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1. Introduction |
§ 1.1 Sur ce manuel

Ce manuel contient des informations concernant l'installation de
l'ordinateur et les services. Pour les informations concernant
l'entretien quotidien de l'ordinateur, consultez le mode d'emploi. Si
vous avez des questions & poser ou des remarques 2 faire
concernant ce manuel, adressez-vous aux employés de Fancom.
Fancom vous remercie de votre coopération.

Ce manuel traite les sujets suivants:

Chapitre 2: Caractéristiques techniques

Chapitre 3: Instructions de sécurité et avertissements
Chapitre 4: Montage et installation

Chapitre 5: Régulations

Chapitre 6: Réglages d'installation

§ 1.2 Explication pictogrammes et renvois |

| /

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans ce manuel:

= Suggestions, conseils et remarques avec des informations
supplémentaires.

Attention
Cet avertissement fait allusion des dommages au produit au cas
ou vous n'exécutez pas attentivement les instructions.

Attention
Cet avertissement fait allusion d'une situation mortelle au cas ou
vous n'exécutez pas attentivement les instructions.

Ce manuel renvoie souvent a un réglage d'installation déterminé.

Exemple: SYS.2 c.a.d. menu-SYS, option 2.
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2. Caractéristiques techniques*

»  Alimentation

Tension du r8Seat......cvivivriiirieeninie e e e 220-240 V/380-415 V
Fréquence du SECEEUL.........covvvvireiiiviiiie e eree e sreseree s 50-60 Hz
o Maxi Variation....i.iccierieeeraiineiiinenseiseersinnesisnesssnseesssressnrsresnssses +6%
Yo Mini variation.......c..reeienreimieiesreeeremneneenn, PR -10%
Fusible ordinateur.......ccccovveinnincesienneninnnininie, voir plan de branchement

+  Contacts de relais

Libre de tension........covvviiiviinnienrcoinininees s inereens max 2A (60Vdce/30Vac)
Sortie de tension

Sorties de teNSION.....cvviivinviivieer et et 0-10V ou 10-0V
Maxi CRATEE.....vvviveiriverivesiiniiinres et ireseesneesassraerne e baeaesenees ImA
Sondes de température

Sonde ambiante.,,....vccivvuvireiiirre e SM.7
Sonde extérieure............. S P S SM.7
101611 0 7=2:4 10 s PR UUTORIP a 2 fils

+ Logement

{1’ o 1= OO U ORIRPPION ..... boitier en plastique, fermeture par vis (IP55)

Dimensions (IxIxh).,............, Lo eses s e b 280x218x128 mm

Poids (Non-emballé).,.......ccrvieiiririniiionierisiiirs e ssneeseressserennres 2,4 Kg
+  Température admissible

AMDIANICE. ...eeivecciriiir et e s -10°C jusqu'a + 40°C

SEOCKAZE. .. v1eecrreiiiieineir v bra e et eaes s breas -10°C jusqu'a + 50°C

+ Possibilités de branchement
voir plans de branchement

* Modifications réservées
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3. Instructions de sécurité et avertissements

§ 3.1 Généralité

Lire attentivement les instructions de sécurité avant de monter et
d'installer l'ordinateur. L'installation de lordinateur et les
opérations techniques doivent é&tre effectuées par un
électrotechnicien qualifié, suivant les normes en vigueur.

* Fancom ne peut se porter garant d'un préjudice résultant d'un
réglage incorrect, d'un systéme ne fonctionnant pas bien, etc ....

§ 3.2 Panne

A Ne jamais travailler sur un ordinateur sous tension.

A Attention

¢ Retrouver la cause d'erreur avant d'installer un nouveau fusible.

* Remplacer un fusible défecteux par un fusible du méme type (voir
plan de branchement).
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§ 3.3 Installation

+ Prévenir toujours d'une décharge électrostatique (ESD), quand
vous travaillez sur l'ordinateur.

« Choisir un lieu de travail propre et sec.
A Couper l'alimentation avant d'installer l'ordinateur.

+ Utiliser toujours les cibles mentionnés dans les plans de
branchement (annexe 3) et suivre toutes les instructions

mentionnées.

+ Mettre sous tension apres avoir branché tous les cables
correctement.

Les connexions incorrectes peuvent causer un préjudice
permanent. |
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4. Montage et installation
A Attention

I1 est nécessaire de brancher tous les contacts d'alarme des
différents ordinateurs dans le méme circuit d'alarme.

A linstallation de l'ordinateur, préter attention aux remarques
suivantes:

+ Ne le monter pas aux environs de conduites d'eau, descentes, etc.

« Le monter d'une manitére a4 ce que les conditions extérieures ne
peuvent exercer une influence directe (pas au soleil ou aux endroits
ol la température peut augmenter beaucoup, etc.).

+ Ne pas l'installer dans un environ humide et/ou poussiéreux ni
dans 1'étable ou se trouve les animaux.

Il ne faut jamais de condensation & lintérieur ou sur
l'ordinateur.

« Utiliser les ouvertures derriére les vis de couvercle pour le
monter.

+ Fixer solidement l'ordinateur au niveau des yeux (ou légérement
en-dessous) sur une surface solide. Veiller & ce que les
connecteurs se trouvent au bas de l'ordinateur.

« Utiliser toujours des presses étoupes pour connecter l'ordinateur.
Utiliser les plaques d'étanche pour étancher les presses étoupes
non-utilisées. Bien étancheisé les presses étoupes apres avoir
connecté le régulateur. Ceci est trés important pour une bonne
étanchéité.

+ Controler si la fréquence et tension du réseau correspondent a la
fréquence et la tension présente.

+ Dans les batiments sensibles & la foudre, Fancom vous conseille
d'installer une protection contre la surtension.
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+ Veiller a ce que les ordinateurs soient directement alimentés &
partir du systéme de distribution principal.

» L'appareil doit pouvoir étre déclencher & 1'aide d'un interrupteur
de réseau bipolaire ou d'un interrupteur.

A L'ordinateur doit étre mis & la terre correctement.

* Séparer les lignes de courant faible des lignes des courant fort
en les montant dans des goulottes de cables séparés.

+ Si vous utilisez des goulottes métalliques, il est recommandé de
les mettre & la terre.

1 | Observer de plus les regles prescritent par
le distributeur d'électricité!

A Conseils

* Limiter lalongueur des cables de signal.
« Eviter de croiser les cables de courant fort,
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5. Régulations -
§ 5.1 Régulation du chauffage

1. MARCHE/ARRET (1 relais)

La régulation est activée lorsque la température tombe en dessous
de la Consigne chauffage moins Hystérésis. Si la régulation est
activée, il restera activée jusqu'a ce que la valeur relevée soit égale
4 la consigne chauffage. Pour éviter l'enclenchement et
déclenchement trop frequemment comme par ex. aux chauffages &
air chaud et au chauffage aux infra-rouges, il est possible
d'introduire un Temps de régulation. Sila régulation est activée, le
relais sera activé et en cas de déconnexion, il restera hors service
au moins pendant ce temps.

2. REGULATION VANNE DE MELANGE (2 relais)

La vanne de mélange s'ouverte ou se ferme plus jusqu'a ce que la
valeurs mesurée est égale & la consigne. L'action d'ajustage et
l'intervalle avec laquelle se le fait sont dépendantes des réglages
Hystérédsis /[ Plage de régulation et Temps de régulation.

Exemple: Hystérésis/Plage de régulation  10,0°C
Temps de régulation 60 sec.

La plage de régulation est 10,0°C; ce sont 100 pas de 0,1°C.

- Si la différence est 0,1°C il est ajusté pour 0,6 secondes
toutes 60 secondes.

- Si la différence est 5,0°C il est ajusté pour 30 secondes
toutes 60 secondes.

La régulation vanne de mélange peut étre utilisée comme une
régulation marche/arrét proportionnelle. Cette régulation
s'activera pendant un certain temps, qui dépend de la différence.
Dans ce cas seulement le relais d'ouverture ou de fermeture est

utilisé.
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3. 2x MARCHE/ARRET (2 relais)

C'est une version double d'une normale régulation marche/arrét.
L'ordinateur ne contrdle pas sur la température moyenne des deux
sondes ambiantes, mais sur la température de la sonde ambiante 1
ou 2. La premiere régulation marche/arrét (relais 3) contrdle sur la
température de la sonde ambiante 1. La deuxieme régulation
marche/arrét contréle sur la température de la sonde ambiante 2.
Dans ce cas les réglages Consigne chauffage (SYS,1) et Temps de
régulation chauffage (SYS.2) s'appliquent aux deux régulations
marche/arrét, La différence entre ces deux régulations
marche/arrét est la mesure sur laquelle est contrdlée.

4. REGULATION PROPORTIONNELLE
10-0V (ANU.2=0) / 0-10V (ANU.2=1)

Le chauffage peut étre piloté linéairement avec une sortie
analogique. C'est une commande proportionnelle; il est chauffé plus
en cas d'une température diminuante.

Lorsque la température est égale ou supérieure & la consigne
chauffage, le chauffage est contrdlé sur la position minimum. Sila
température descend plus, le chauffage est contrdlé par une plage
de régulation (par ex. 2°C) sur le maximum. Les deux réglages
d'installation suivants s'appliquent & la régulation proportionnelle:

+ Plage de régulation (ANU.3)
+ Position minimum (ANU.4)
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Exemple: Consige chauffage 19,0°C
Temp. mesurée chauffage 18,0°C
Plage de régulation (ANU.3) 2,0°C
Position mini (ANU.4) 10%

Dans cet exemple la sortie est contrélée sur 55%.

Commande de sortie (%)
A

100%

55% .................................. \
10%

0% : » Temp.
17°C 18°C 19°C

La commande proportionnelle peut étre une commande de 0-10V
ou 10-0V:

0-10V 0V = commande minimale (0%)

10V = commande maximale (100%)
10-0V 10V = commande minimale(0%)
0V = commande maximale (100%)
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§ 5.2 Régulation de la ventilation

Le FCJA contréle la ventilation en 8 étages. Il controles 8 sortie de
relais et 1 sortie analogique de 0-10Volt. Vous introduisez pour
chaque étage les relais (ventilateurs) qui doivent étre enclenchés.
Vous introduisez également la position désirée de la sortie
analogique (pour une éventuale entrée d'air),

Quand l'ordinateur atteint un étage, il enclenche les relais adressés
a cet étage et contréle la sortie analogique sur la valeur concernée.

La sortie analogique peut étre contrélée de trois maniéres,
dépendant du type introduit:

1. 10-0 Volt (ANU.1=0)
0-10 Volt (ANU.1=1)

Entre l'étage 0 et 1 il y a modulation du temps des relais introduits
a4 l'étage 1. Dans ce cas la sortie analogique est contrdlée
continuellement sur la valeur introduite a l'étage 1. Au-dessus de
l'étage 1, la sortie est contrélée continuellement sur la valeur de
1'étage concerné.

Exemple: Etage désiré SEC.
Temps de marche calculé 180 sec.
Temps de régulation modulation 600 sec.

Valeur désirée
Etage 1 20%
Etage 2 40%

La sortie analogique est contrdlée sur 20%.
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2. Modulant 10-0 Volt (ANU.1 = 2)
Modulant 0-10 Volt (ANU.1 = 3)

Entre l'étage 0 et 1il y a modulation du temps des relais introduits
a l'étage 1. La sortie analogique est également contrélée modulant
du temps. Si les relais introduits sont activés, la sortie analogique
est contrdlée sur la valeur introduite a l'étage 1. Si les relais
introduits ne sont pas activés, la sortie analogique est controlée sur
0%. Au-dessus de 1'étage 1 la sortie est continuellement contrdlée
sur la valeur introduite sous 1'étage concerné.

Exemple: Etage désiré SEC.
Temps de marche calculé 180 sec.
Temps de régulation modulation 600 sec.

Valeur désirée
Etage 1 20%
Etage 2 40%

La sortie analogique est contrdlée pendant 180 sec. sur 20%
et pendant 420 sec. sur 0%.

Aux types ci-dessus la sortie analogique est alors contrdlée
graduellement d'étage a étage.
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3. Linéaire 10-0 Volt (ANU,1 =4)
Linéaire 0-10 Volt (ANU.1 =5)

Entre les étages la sortie analogique est contrélée linéairement.

Exemple: Valeur désirée
Etage 2 40%
Etage 3 60%

Au passage de l'étage 2 a 'étage 3 la sortie est contrélée sur 40%. Si la
température augmente, la sortie analogique augmente de 40% & 60%.
Quand l'étage 3 est atteinte, la sortie est contrédlée sur 60%. Au milieu
de 'étage 2, la sortie est controlée sur 50%.

Les relais a enclencher et la valeur désirée de la sortie analogique
pour chaque étage sont introduits aux réglages SYS.4 et SYS.5. Le
type de la sortie analogique est introduit au réglage ANU., 1.

§ 5.3 Signal externe

Il est également possible de contrdler les étages de ventilation a
base d'un signal externe, par exemple, une commande analogique
d'un autre ordinateur de climatisation Fancom. Ce signal est réglé
et adressé avec les réglages INS.4, INS.5, INS.6 et SYS.7.
Maintenant le FCJA s'enclenche l'étage concerné entre la
ventilation minimum et maximum & base d'un signal externe,
malgré les mesures de température, la consigne ventilation et la
plage de réglage (plus des influences éventuelles).
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6. Réglages d‘installation

§ 6.1 Généralité

Les réglages d'installation sont divisés en trois groupes:

1. menu-SYS
2. menu-INS
3. menu-ANU

§6.1.1 Accés au menu-SYS/INS/ANU

« Appuyer simultanément sur les touches A et ¥ pendant 2
secondes jusqu'a l'apparition du texte NOR sur l'afficheur.

+ Appuyer sur V¥ jusqu'a l'apparition du texte SYS/INS/ANU.

+ Appuyer sur la touche #. Le premier réglage du menu
sélectionné apparait sur l'afficheur.

+ Appuyer sur les touches A et ¥ pour faire défiler les réglages
du menu sélectionné. Les leds situés a droite des réglages sont
utilisés pour les réglages 9, 10, 11, 12 ... Vous pouvez les
atteindre en appuyant a plusieurs reprises sur la touche ¥ .

> Quand vous étes dans le menu d'installation, le nom de ce menu (par ex.
SYS) est affiché momentanement toutes les 5 secondes.

§ 6.1.2 Retour au menu-NOR

+ Appuyer simultanément sur les touches A et ¥ pendant 2 secondes
jusqu'a l'apparition du texte SYS/INS/OUT sur l'afficheur.

+  Appuyer sur V¥ jusqu'a l'apparition du texte NOR.

+ Appuyer sur la touche #. La température est affichée.

ps> Aprés 5 minutes sans intervention en menu d'installation, le systeme
revient automatiquement en menu normal sur la fonction 1.
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§ 6.2 Description du menu SYS

Ci-dessous vous voyez un résumé des réglages-SYS.

SYS.1 Hysterese/Plage de régulation chauffage

(Champ = 0,0°C ... 99,9°C)
(Réglage de fabrcque 0,3°C)

Marche/arréi(1 relais)
Introduire I'hystérésis en °C (voir § 5.1 (1) Marche /arrét(1 relais).

Régulation vanne de mélange (2 relais)
Introduire la plage de régulation en °C (voir § 5.1 (2) Régulation vanne
de mélange (2 relais).

2x Marche [ arrét(2 relais)
Introduire l'hystérésis en °C (voir § 5.1 (3) 2x Marche/arrét(2

relais). H
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S§YS.2 Temps de régulation chauffage

(Champ =0 ... 999 sec.)
(Réglage de fabrique = 30 sec.)

Marche [arrét(1 relais)

Introduire le temps en secondes, durant lequel l'ordinateur attend
jusqu'd une correction suivante (voir § 5.1 (1) Marche/arrét(1
relais). :

Régulation vanne de mélange (2 relais)

Introduire le temps de régulation en secondes.Cette régulation est
réglée en position correcte en ajustant par temps de régulation,
suivant la divergence. Pour une régulation souple, il faut
programmer la plage de régulation relativement grande. Le temps
de régulation est alors divisée en nombreuses petites parties et, en
cas d'une petite divergence, le temps d'ajustement est court (voir §
5.1 (2) Régulation vanne de mélange (2 relais).

2x Marche | arrét(2 relais)

Introduire le temps en secondes, durant lequel l'ordinateur attend
jusqu'a une correction suivante (voir § 5.1 (3) 2x Marche/arrét(2
relais).

S§YS.3 Type de chauffage

(Champ =0, 1, 2)
(Réglage de fabrique = 0)

Introduire le type de la régulation du chauffage:

0 = régulation marche/arrét (1 relais)
1 = régulation vanne de mélange (2 relais)
2 = 2x régulation marche/arrét (2 relais)

~



Fancom FCJA 6. Réglages d'installation: menu-SYS

SYS.4 Relais/Sortie analogique étages
(Champ = REL, ANU, ST1, ST2)
(Réglage de fabrique: pour FCJA = ST1; pour FCDA = ST2)

FCJA: ST1
(ventilation en 8 étages avec l'enchement de ventilateur)

Ltage | Relais* Axlalogue
12345678
1 10000000 10%
2 11000000 20%
3 11100000 30%
4 11110000 40%
5 11111000 50%
6 11111100 60%
7 11111110 80%
8 11111111 100%
* (= pas adressé
1 = adressé
FCDA: ST2
(ventilation en 6 position et en 2 étages)
Etage | Relais* Analogue|
12345678
1 10000000 10%
2 01000000 20%
3 00100000 30%
4 00010000 40%
5 00001000 50%
6 00000100 60%
7 00000110 80%
8 00000111 100%
* (= pas adressé
1 = adressé
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SYS.5 Introduction des étages
(Champ =1,2,3,4,5,6,7,8)

Ces deux options permettent d'introduire les relais qui doivent
activer 4 un certain étage et la valeur sur laquelle la sortie
analogique doit étre controdlée.

Premierement introduire au SYS.4 si vous voulez introduire les
réglages de relais ou les réglages de la sortie analogique (REL
resp. ANU).

1. Réglages de relais

Introduire au SYS.5 l'étage (1 jusqu'a 8) pour lequel vous voulez
introduire les relais.

[ Siloption 5 est réglée sur 1 et vous voulez introduire les relais pour
I'étage 1, vous devez appuyer sur # deux fois pour faire comme si vous
avez modifié I'option 1.

Une lampe d'indication & droite indique le relais (1 jusqu'a 8) qui
est adressé & cet étage. De cette maniere il est possible de vérifier
les relais introduits. La premigre led d'indication se met & clignoter
apres que vous ayez appuyé une touche arbitraire. Het lampje dat
knippert geeft aan met welke relaistoewijzing u bezig bent. In dit
geval de toewijzing van relais 1.

De manier van knipperen geeft aan of een relais wel of niet
geschakeld moet worden bij deze stand.

La led s'allume assez longtemps  --> le relais concerné s'enchlenche
La led est éteinte assez longtemps --> le relais concerné ne s'enchlenche pas

La touche # permet de modifier une adressage de relais. En
appuyant la touche #, l'adressage se change de OUI en NON, ou de
NON en OUI Appuyer sur les touches A et ¥ pour faire défiler
les huit leds d'indication et déterminer quels relais doivent étre

enclenchés.
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Aprés avoir adressé les relais, vous pouvez quitter ces leds
d'indication & relais 8 avec la touche A ou & relais 1 avec la touche
V. Les relais qui s'enclencheront & cet étage sont indiqués.

Appuyer une touche arbitraire pour arriver a l'option 5. L'étage
suivant peut étre choissi de la méme maniere.

2. Réglages de la sortie analogique

Vieiller & ce que le réglage SYS.4 soit réglé sur ANU. Apres
introduire & l'option 5 1'étage pour laquelle vous voulez faire le
réglage. Sur l'afficheur apparait la valeur (%) de la sortie
analogique qui peut étre modifiée avec les touches A et V.

L'étage pour lequel vous réglez la sortie analogique est indiqusé.

Apres avoir confirmé le réglage avec la touche #, 1'étage pour lequel
ce réglage est fait apparait sur l'afficheur. Maintenant vous pouvez
choissir un autre étage qui peut étre réglé de la méme maniere.

SYS.6 Temps de régulation modulation régulation en étages

(Champ =0 ... 999)
(Réglage de fabrique = 600)

Introduire ici le temps de régulation en secondes. Pendant ce
temps la régulation en étages est une régulation modulante entre
les étages 0 et 1. Voir § 3.1 du mode d'emploi.
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SYS.7 Entrée de HR

(Champ = 0-1-2-3)
(Réglage de fabrique = 0)

L'entrée analogique peut étre utilisée pour la mesure de HR ou
pour un signal externe. ’

0-0V signal externe
-10V signal externe

[

Si l'entrée analogique est utilisée pour le signal externe, la valeur
du signal externe est affichée sous l'option 8 Hygrométrie. Cette
lecture est toujours basée sur 0-100%. Aussi si vous utilisez un
signal externe de 10-OVolt, ceci est affiché comme 0-100%. Alors
10 Volt correspond a 0%.
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SYS.8 Etalonnage des entrée analogiques
(Champ 1= Nr.1/Nr.2/Nr.4/CAL; Champ2=0... 1024)
(Réglages de fabrique: Valeur étalon. Entrée Nr.1/Nr.2/Nr.4 = 931)

Lecture des valeurs d'étalonnage des entrées analogiques (mesure
de temperature). Il est également poss1b1e d'étalonner les entrées
analogiques avec cette option.

Nr.1 = Lecture valeur d'étalonnage entrée analogique 1
Nr.2 = Lecture valeur d'étalonnage entrée analogique 2
Nr.4 = Lecture valeur d'étalonnage entrée analogique 4
CAL = Départ étalonnage des trois entrées analogiques.

Si vous sélectionnez cette option, le numéro de 'entrée analogique
(par ex. Nr. 1) est affiché pendant un court instant puis suivi de la
valeur d'étalonnage de cette entrée analogique, (par ex. 931).

En changant le numéro de l'entrée analogique en Nr. 2, la valeur
d'étalonnage de l'entrée analogique Nr. 2 est affichée.

gy - L'étalonnage des entrées analogiques fait concorder le Logiciel
(Software) avec le Hardware.
- Si une carte du FCJA est remplacée, les entrées analogiques
doivent étre étalonnées de nouveau.

PROCEDE D'ETALONNAGE

+ Enlever les sondes de température des entrées.

« Faire l'option 8 du menu SYS.

+ Utiliser la touche A pour changer le numéro de l'entrée
analogique en CAL.

 Appuyer sur la touche # . Le régulateur calcule les valeurs
d'étalonnage pour toutes les trois entrées analogiques!!

« L'étalonnage est rapide et ensuite s'affiche la valeur
d'étalonnage de l'entrée analogique 1 (Nr. 1).

+ La valeur d'étalonnage d'une autre entrée analogique peut é&tre
affichée en modifiant le numéro de l'entrée.
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§ 6.3 Description du menu INS

Ci-dessous vous voyez un résumé des réglages-INS.

9. Version de programme

10. Fréquence du secteur

11. Unité de température

12. Numéro d'ordinateur

13. Communication: baudrate

14. Niveau de communication

15. Compteur de transmission

16. Compteur de reception

Fig. 2 Résumé des réglages-INS
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INS.1

INS.2

INS.3

Introduire une différence éventuelle de la température relevée par

Correction Température sonde ambiante 1
(Champ = -8,9°C ... +9,9°C)
(Réglage de fabrique = 0,0°C)

Correction Température sonde ambiante 2

(Champ = -9,9°C ... +9,9°C)
(Réglage de fabrique = 0,0°C)

Correction Température buitenvoeler

(Champ = -9,9°C ... +9,9°C)
(Réglage de fabrique = 0,0°C)

rapport 4 la température actuelle,

«  Sélectionner la fonction désirée du menu INS.

+ La température a vérifier est affichée pendant un court instant

puis suivi de la correction existante.

+  Appuyer sur la touche #. La température actuelle est visualisée

sur l'afficheur.
+  Modifier la température en la valeur désirée.

+ Appuyer sur la touche # pour confirmer la valeur introduite.
+ L'ordinateur calcule la nouvelle correction et la mémorise.

Maintenant, la nouvelle correction est affichée.

55 Pour pouvoir introduire la correction pour température sonde
extérieure, la sonde extérieure doit étre connectée et adressée (INS.7).

6. Réglages d'installation: menu-INS
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INS.4 Etalonnage HR
(Champ = 0, 1,2, 3)
(Réglage de fabrique = 0)

Etalonner ici la sortie de HR et le signal externe.

* Connecter la tension qui correspond avec 0% HR ou le signal
externe.

+ Introduire la valeur 1.

+ Apres quelques secondes la valeur d'étalonnage apparait sur
l'afficheur pendant un court instant, puis suivi de la valeur 0.
Cette valeur d'étalonnage est mémorisée sous l'option INS.5.

+ Connecter la tension qui correspond avec 100% HR ou le signal
externe.

+ Introduire la valeur 2.

+ Apres quelques secondes la valeur d'étalonnage apparait sur
l'afficheur pendant un court instant, puis suivi de la valeur 0.
Cette valeur d'étalonnage est mémorisée sous l'option INS.6.

+ SilI'étalonnage n'a pas réussi, la valeur 3 est affichée en lieu de
la valeur 0.

INS.5 Valeur d'étalonnage HR mini
(Champ = 0 ... 999)
(Réglage de fabrique = 0)

Lecture de la valeur d'étalonnage HR mini.

INS .6 Valeur d'étalonnage HR maxi
(Champ = 0 ... 999)
(Réglage de fabrique = 999)

Lecture de la valeur d'étalonnage HR maxi.
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INS.7 Sonde extérieure
(Champ = YES, NO)
(Réglage de fabrique = NO)

Introduire ici si la sonde extérieure est connectée.

YES = La température extérieure est mesurée directement par
une sonde qui est connectée & une entrée analogique. La
température peut étre transmise par communication en
boucle.

La température extérieure peut étre recue d'un autre
régulateur par communication en boucle.

NO

INS.8 Influence température extérieure sur la plage ventilation

(Champ =0, 1, 2, 3)
(Réglage de fabrique = 0)

0 pas d'influence

1= influence d'une température extérieure hasse

2= influence d'une température extérieure élevée

3 influence d'une température extérieure basse et élevée

Il est possible d'influencer la plage ventilation pendant une période
de forte chaleur (température extérieure élevée). De cette maniere
s'obtient une régulation de température plus graduelle entre la
période de jour et de nuit. Pendant une période de forte froideur
(température extérieure basse), la plage ventilation peut étre
influencée en diminuant la ventilation lorsque la température
dépasse la Consigne ventilation. L'augmentation maximum peut
étre deux fois la plage ventilation. Voir notice l'option 4 de chapitre
6 du mode d'emploi.
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INS.9 Version de programme

Ce n'est pas un réglage mais une lecture de la version actuelle du
programme FCJA (par exemple: Al.1).

INS.10 Fréquence du secteur
(Réglage de fabrique = 50.H)

Introduire ici la fréquence du secteur:

50.H = 50 Hertz
60.H = 60 Hertz

I Apres avoir modifié la fréquence du secteur, éteigner et réallumer le
systéme.

INS.11 Unité de température
(Réglage de fabrique = °C)

Introduire ici I'unité de température:

°C =  degré centigrade
°F =  degré fahrenheit

= | Les réglages INS.12 jusqu'a INS.16 sont seulement importants
si le régulateur est branché sur un réseau en boucle.
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INS.12 Numéro d'ordinateur
(Champ =0 ... 99)

Si l'ordinateur est branché sur le réseau en boucle, chaque
ordinateur doit avoir un numéro unique.

INS.13 Communication Baudrate
(Champ = 12-, 24-, 48-; Réglage de fabrique = 24-)

Introduire le baudrate correct. La vitesse de transmission (baudrate)
des signaux des ordinateurs et postes de réglage branchés sur le réseau
en boucle doit &tre 1a méme pour tous les appareils.

12 - = 1200Bd (4 communication sensible a l'interruption).
24 - = 2400Bd (normal)
48 - = 4800Bd (dans de bonnes conditions).

INS.14 Niveau de communication
(Champ = 0,1; Réglage de fabrique = 1)

Ici vous pouvez régler si 1 l'ordinateur fonctionne comme Maitre (0)
ou comme Slave (1). Le Maitre est l'ordinateur qui regle la
communication. Tous les autres ordinateurs doivent étre réglés
comme Slave. Il y a toujours un ordinateur dans un réseau en
boucle qui est le Mafitre.

INS.15 Communication: compteur de transmission

Ce compteur enregistre le nombre de messages transmis (pas de
messages du micro-ordinateur personnel).

INS.16 Communication: compteur de reception

Ce compteur enregistre le nombre de messages recus (pas de
messages du micro-ordinateur personnel).
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§ 6.4 Description du menu-ANU

Ci-dessous vous voyez un résumé des réglages-ANU.

Fig. 3 Résumé des réglages-ANU

ANU.1 Type de la sortie analogique régulation en étages

(Champ=0,1,2,3,4,5)
(Réglage de fabrlque 4)

Introduire ici le type de la sortie analogique. Voir § 5.2.

10- 0 Volt

0-10 Volt

modulant, 10- 0 Volt
modulant, 0-10 Volt
linéaire, 10-0 Volt
linéaire, 0-10 Volt

U LON O
I

27
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ANU.2  Type de la sortie analogique chauffage
(Champ=0,1)
(Réglage de fabrique = 1)

Si le chauffage est contr6lé proportionnellement, introduire ici le
type de sortie analogique. Voir § 5.1 (4) Régulation proportionnelle.

0
1

1}

10- 0 Volt, proportionnel
0-10 Volt, proportionnel

ANU.3  Plage de régulation chauffage
(Champ = 0,0°C ... 10,0°C)
(Réglage de fabrique = 2,0°C)

Introduire ici la plage de régulation en °C. Dans la plage de
régulation, le chauffage augmente de la position minimum & la
position maximum. Voir § 5.1 (4) Régulation proportionnelle.

ANU.4  Position minimum chauffage
(Champ = 0 ... 100)
(Réglage de fabrique = 0)

Introduire ici la position minimum du chauffage. Le chauffage
reste sur la position minimum, aussi si la température ambiante

est supérieure 4 la consigne chauffage. Voir § 5.1 (4) Régulation
proportionnelle.
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ANNEXE 1 Alarmes de systéme

L'FCJA exécute un nombre de programmes de test pour contrdler
ses programmes ainsi que 1'état des mémoires internes du systéme.
Si une erreur est détectée, le numéro d'erreur clignote sur l'afficheur,
précédé de la lettre E.

Code

Explication

E0

EVE4

E2

E3

Eb

E6

E7

Alarme Backup (E0). Siune condition de type Backup est détectée en
cas de probleme de mémorisation lorsque le systeme a été arrété, Les
réglages et parameétres ne sont plus fiables et l'ordinateur poursuit les
commandes & partir des réglages et parametres initiaux. Pour
reprendre vos propres données, il vous faut réintroduire toutes les
valeurs de votre systéme. Si votre micro-ordinateur personnel est
intégré dans le circuit, vous avez la possibilité de mémoriser tous les
réglages d'installation et vos propres parameétres sauf les valeurs
d'étalonnage du systeme.

1= Annuler I'alarme et ajustez les numéros d'ordinateur.
La communication n'est pas possible pendant cette alarme.

Alarme Watchdog (E1) et Alarme Stack (E4) . Une condition d'alarme
est détectée lorsqu'un défaut dans le programme est détecté. Noter le
numéro d'alarme. Kteigner et réallumer le systéme et contriler le
fonctionnement de l'ordinateur,

Alarme de communication (E2) . Une condition d'alarme est détectée
lorsque la communication entre les ordinateurs est pertubée pendant
une ‘assez longue période. L'installateur doit vérifier le ciblage et les
réglages de communication (INS.12, INS.13 et INS.14)

Alarme de mémoire - Réglage modifié (E3). Une erreur est détectée
pendant le contréle des mémoires. Llordinateur reprend le contrdle
normal dés que vous annulez la condition d'alarme en appuyant la
touche #. Vérifier les réglages (les réglages d'installation aussi).

Adressa%e communication (E5). Ily a E)lusieurs Maitres dans une
boucle, Tous les autres ordinateurs doivent étre réglés toujours comme
Slave (INS.14).

Erreur EPROM (E6). Pendant la mise en marche du systéme ou apres

une remise & zéro se trouvait que 'EPROM n'est pas en bon état.
g)itnel%ger et réallumer le systéme et contrdler le fonctionnement de I'or-
ateur.

Erreur RAM (E7). Pendant la mise en marche du systéme ou apres
une remise a zéro il se trouve que la mémoire de l'ordinateur n'est pas
bonne, Noter le numéro d'alarme. Eteigner et réallumer le systéme et
contrdler le fonctionnement de I'ordinateur.
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ANNEXE 2: Rapport d'installation 2

Utilisateur Installateur

Ot ovveeeiiies e s NOIL it
AdTesse: . i AdTeSSe!..uciiviiiie e
Domicile:.....ccoociriviiinieiieire e Domicile:.....ccorinnnieinvievineinieinin,
Tl Teliiiiicrinrr s
Installation Données

Date livraison:....c..cviiniciiiinininne Type ordinateur:........ccevevveereerrnnnenn
Date mise en service:......oocoevvevveeinnnnn Version progr.i....... oo
Réglages SYS Fabrique Propre

1. Hyst./Plage de rég. chauffage 0,3°C

2. Temps de rég. chauffage 30 sec.

3. Type de chauffage 0

4. Relais/sortie AN étages ST1

5. Introduction des étages 1

6. Temps de rég. modulation 600
7. Entrée de HR 0
8. Val. étalon. sortie AN. Nr.1 931
Val. étalon. sortie AN, Nr.2 931
Val. étalon. sortie AN. Nr.4 931




Fancom FCJIA ANNEXE 2: Rapport d'installation 2

Réglages INS Fabrique Propre
1. Corr. temp. sonde amb, 1 0,0°C
2. Corr. temp. sonde amb. 2 0,0°C
3. Corr. temp. sonde extér. 0,0°C
4. Etalonnage HR 0
5. Valeur étalon. mini HR 0
6. Valeur étalon. maxi HR 999
7. Sonde extérieure NO
8. Infl. Temp.ext/Plage ventil. 0
10. Fréquence du secteur 50.H
11. Unité de température °C
12. Numéro d'ordinateur 1
13. Communication baudrate 24-
14. Niveau de communication 1
Réglages ANU Fabrique Propre
1. Type sortie AN rég. étages 4
2. Type sortie AN chauffage 1
3. Plage de rég. chauffage 2,0
4. Pos. mini chauffage 0
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