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Conserver cetté notice preés de votre ordinateur

Tous droits réservés. Toute reproduction méme partielle, par quelque procédé
que ce soit, est interdite sans autorisation préable et littérable de Fancom.
Fancom se réserve le droit de changer & tout moment et sans avis préable les
caractéristiques techniques de tous ses produits ainsi que le contenu de la
présente notice. Fancom a accordé toute 'attention nécessaire & la préparation
de cet ouvrage tant en ce qui concerne la recherche, le développement et la mise
au point pour le meilleur fonctionnement de ses appareils. Fancom vous
remercie de l'informer en cas de découverte d’erreurs quelconques. En aucun
cas les auteurs ou Fancom ne saurait &tre tenus pour responsables des
dommages fortuits ou consécutifs en rapport aux erreurs éventuellement
présentes dans cette notice.

Copyright © 1998 Fancom B.V.
Panningen, les Pays-Bas

FR270598 MODIFICATIONS RESERVEES
Art. Nr. A5910189




Fancom FCJA Certificat européen de conformité

Certificat européen de conformité

Fabricant : Fancom B.V.
Adresse : Industrieterrein 34
Domicile : Panningen (Pays-Bas)

certifie, par la présente, que: le FCJA

est conforme aux stipulations suivantes ou aux autres documents
informatifs:

Les caractéristiques de I'’émission ont été déterminées selon la norme
EN 50081-1. La sensibilité a été fixée selon les exigences de la norme
d’immunité générale EN 50082-1 et de la norme d'immunité “surge” EN
61000-4-5 4kV mode commune et 2kV mode différentiation. La directive
de basse tension selon la NEN-EN-60950.

Répond aux dispositions de:

1. La directive de basse tension (Directive 73/23/CEE, telle qu’elle a été
révisée derniérement par la directive de 93/68/CEE).

2. La directive EMC (Directive 89/336/CEE, telle qu'elle a été révisée
derniérement par les directives 92/31/CEE et 93/68/CEE).

Lieu: Panningen (Pays-Bas) Date: 27-5-1998

(Signature)

(Nom du signataire) Math Stammen

(Fonction du signataire) Chef du Développement
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| Sur cette notice : , .

Cette notice vous donne les informations dont vous aurez besoin pour
faire fonctionner Pordinateur. Lire cette notice par ordre des chapitres
indiqués avant d’introduire les données dans 'ordinateur.

Cette notice a été réalisée pour l'utilisateur de lordinateur. Il y a
également une notice d’installation pour I'installateur.

Si vous avez des questions concernant le systéme, n’hésitez pas a

contacter votre revendeur Fancom. Vous trouvez les différents sujets de
cette notice dans la table des matiéres.

Les pictogrammes suivants sont utilisés dans cette notice:

Suggestions, conseils et remarques avec des informations supplémentaires.

iy
Q Attention
Cet avertissement fait allusion aux dommages au produit au cas

ot vous n’exécutez pas attentivement les instructions.

2 Attention
Cet avertissement fait allusion & une situation mortelle au cas ou
vous n’exécutez pas attentivement les instructions.
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1. Introduction - : A

L’ordinateur FCJA a été spécialement développé pour étre utilisé dans
des batiments & ventilation dynamique. L’ordinateur dispose dun
certain nombre de contréles de ventilation: linéaire, modulé, par étages,
contrdle du chauffage, du refroidissement et de 'hygrométrie.

Communication

L'ordinateur peut étre relié dans un réseau en boucle série (s'il est
pourvu d’une carte de communication). Il est alors possible de
commander ordinateur a distance & partir d'un PC.

A Attention

L’ordinateur est un appareil électronique et vous devez prendre en
compte I’éventualité d’un incident technique pouvant occasionner un
important préjudice. Par suite des exigences de plus en plus rigoureuses
des assurances, il est nécessaire de brancher les contacts d’alarme des
différents ordinateurs sur une unité d’alarme centrale.

Fancom vous recommande également d'installer une alarme indépendante
supplémentaire (par ex. un thermostat mini/maxi).
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2. Instructions de sécurité et avertissements

Lire attentivement les instructions de sécurité avant d'utiliser le
systéme. L’installation de lordinateur et les opérations techniques
doivent étre effectuées par un électrotechnicien qualifié, suivant les
normes en vigueur.

A Attention

1. Contréler régulierement si l'ordinateur fonctionne bien. C’est un
appareil électronique et vous devez tenir compte de 1’éventualité
d’un incident technique. Fancom a fait tout son possible pour donner
une alarme en cas d’incidents. Il n’est malheureusement pas
possible de donner une garantie & 100%, du fait des impondérables
liés au réseau électrique, & un mauvais réglage, une malveillance
etc.

2. Fancom ne peut se porter garant d'un préjudice résultant dun
réglage incorrect, d’'un systéme ne fonctionnant pas bien, etc.

3. Demander a votre installateur s’il a branché tous les contacts
d’alarme des différents ordinateurs dans le méme circuit d’alarme.

4. Contréler régulieérement,si l'ordinateur n’a subi aucun dommage.
Faites part des dommages éventuels directement a votre installateur.

A Un ordinateur endommagé peut &tre dangereux!

5. Ne jamais utiliser de nettoyeurs a4 haute pression pour nettoyer
Pordinateur.

L’ordinateur est étanche aux projections d’eau, jusqu’a une
certaine limite!

6. Treés important! .
Ne pas éteindre l'ordinateur pendant les jours d’inoccupation afin

de protéger 'ordinateur contre la condensation.
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3. Fonctionnement

3.1 Généralités

3. Fonctionnement .

Le FCJA Fancom a deux types de systémes de ventilation:

1. Systéme linéaire
2. Systéme modulé

Les controles suivants appartiennent a ces systémes:

1. Ventilation linéaire réglable . Contréle modulé par étages
(controle A) . Deux entrées d’air réglables au

2. Deux entrées d’air réglables au maximum (controles B et C)
maximum (controles B et C) . Contréle par étages,

3. Controle par étages, (huit positions maximum moins le
(huit positions maximum) nombre de positions modulantes)

4. Contrdle d’hygrométrie, . Contrdle de ’hygrométrie,
(modulé) marche/arrét (modulé) marche/arrét
Contact de chauffage (2x), . Contact de chauffage (2x),

5. (modulé) marche/arrét (modulé) marche/arrét
Contrdle du chauffage™ . Contrdle du chauffage (2x)*
(0-10V ou 10-0V) (0-10V of 10-0V)

6. Contact de refroidissement, . Contact de refroidissement,
(modulé) arrét/marche (modulé) arrét/marche

7.

* Seulement si la somme des sorties analogiques suffit,

Le FCJA dispose de trois groupes de contrdles de ventilation:

1. Contréle A (adressé standard 4 'entrée d’air linéaire)
2. Contréle B (adressé standard 4 Pentrée d’air)
3. Contréle C (adressé standard 4 Pentrée d’air)

i Si le contrdle A ou B est actif, la led d’indication A ou B

s’allume. Si
d’indication s’allument.

le contrdle C est actif, les deux leds
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Un' certain nombre de réglages et influences .peut é&tre introduit pour
chaque contrdle. Ces valeurs déterminent le niveau de ventilation. La
description suivante s’applique a tous les controles:

La ventilation dépend des valeurs de base suivantes:

Température

Consigne batiment

%Mini ventilation

%Maxi ventilation

Décalage des températures des positions 1 jusqu’a 8 (plage).

OUik D

3.2 Ventilation

Le contréle de ventilation assure une aération minimum en continu. La
ventilation augmentera lorsque la température ambiante est trop
élevée; la température extérieure doit étre inférieure 4 la température
ambiante. .

Le réglage Consigne batiment permet de régler la température, au-dessus
de laquelle la ventilation augmentera. La ventilation est limité par la
ventilation maximum (généralement la position de ventilation 108).

Une description des deux systémes de ventilation est donnée ci-dessouis.

Systéme 1: contrdle de ventilation linéaire

Le contréle de ventilation linéaire est 4 peu prés le méme que le
contréle de ventilation combinée. La ventilation est réglée par un seul
groupe de ventilateurs contrélés analogiquement, en combinaison avec
Penclenchement par étages des ventilateurs (marche/arrét). Le graphique
ci-dessous montre le principe du systéme de ventilation linéaire.
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Position de ventilation
A
108

107
106
105
104
103

102

101 !
2 /]/

%Mini vent,| [

» Temp. décalage
Consigne 24 82 40 48 56 64 72 80 Temp ge °C)
batiment

1

Graphique 1: Exemple d’'un contrble de ventilation linéaire

La ventilation est minimum tant que la température est inférieure & la
consigne batiment. Quand la température dépasse cette consigne, le
contrdle de ventilation linéaire (analogique) augmente.

Dés que la ventilation linéaire maximum est atteinte, la premiére étape
(Pétape 101) s'enclenche. La commande de ventilation linéaire redescend
jusqu’au pourcentage de retombé réglé et assure de nouveau
l'augmentation de la ventilation linéaire. Quand les deux contrdles de
ventilation ont atteints leur capacité maximum, la deuxiéme étape de
ventilation (’étape 102) s’activera. La commande de ventilation linéaire
redescend de nouveau au pourcentage de retombé, etc. Huit étages de
ventilation au total peuvent &tre enclenchées.

Votre installateur introduit le pourcentage de retombé, ainsi que le
nombre d’étages oit la commande doit retomber jusqu’a ce pourcentage.
Dans le Graphique 1 il y a trois étages, avec un pourcentage de retombé
de 25%.
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Systéme 2: contréle de ventilation modulée

La ventilation est controlée en étages (huit étages au maximum). Par
étape les ventilateurs tournent pendant une partie de lintervalle
calculée et sont hors service le temps restant. L’exemple ci-dessous
montre le principe de ce contréle.

Exemple: Ventilation calculée ‘ 104,75%
Intervalle calculé 10:00 (10 minutes)
Modulation a pas 6

Temps (min:sec)

A

10:00

7:30

0:00

1 5 3 4 5 5 7 . 8 P Etapes de ventilation

Graphique 2: Exemple d’un contréle de ventilation
modulée

La ventilation calculée est 104,75. Cela veut dire que les ventilateurs,
adressés aux quatre premiers étages, sont en service pendent tout
Tintervalle calculé. Les ventilateurs qui sont adressés a la cinquiéme
étape seront en service pendant 75% de Pintervalle calculée, donc sept
minutes et demie.

Votre installateur introduit le nombre d’étages de ventilation modulée.
Dans l'exemple ci-dessus les étages un jusqu’a six inclus participent au
contréle modulé.

" Les étages sept et huit ne participent pas au contrble modulé. Si ces
étages g’activent, elles seront en marche pendant tout lintervalle
calculé.
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Tableau des‘pbsitions de ventilation (réglages POS) '

Votre installateur a programmé la caractéristique du controle de
ventilation dans un tableau des positions de ventilation. Il a introduit
dans un tableau les valeurs de régulation concernées pour les huit
position de ventilation fixes et les huit étages de position. Par exemple,
pour le contrdle B les positions de I'entrée d'air. Vous pouvez adapter la
ventilation & votre situation en modifiant les réglages POS.

Influences

Les facteurs suivants peuvent influencer la ventilation minimum, la
ventilation maximum, la température de décalage et les positions de
ventilation:

1. Température extérieure basse

2. Température extérieure élevée

3. Hygrométrie (HR)

4. Ventilation maximum pendant refroidissement
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3.3 Chauffage . '

Le FCJA peut commander le chauffage a I'aide des deux contacts de
chauffage ((modulé) marche/arrét ou un contact ouverture/ fermeture)
ou une sortie analogique (0-10V of 10-0V). Les commandes suivantes
sont possibles:

1. Chauffage 2x (relais marche/arrét)

Le chauffage s’enclenche lorsque la température est inférieure a la
consigne de chauffage moins I'Hystérésis (réglage d’installation). Quand
la température est égale ou supérieure & la consigne chauffage, le
chauffage s’arréte.

Votre installateur peut introduire un mtervalle de calcul pour éviter des
commutations trop fréquentes. Quand le chauffage s’enclenche, il
restera activé pendant tout 'intervalle réglé et en cas d’arrét, il restera
hors service au moins pendant ce temps.

2. Chauffage modulé 2x (relais marche/arrét)

Si la valeur mesurée est inférieure & la consigne chauffage moins
I'Hystérésis, le contréle est continuellement actif. Quand la valeur
mesurée dépasse la consigne, le controle est continuellement inactif. Dans
I'hystérésis, le contréle est commandé une partie de I'intervalle suivant la
différence entre la valeur mesurée et la consigne.

Exemple:

Consigne chauffage 20,0°C
Valeur mesurée 19,6°C
Hystérésis 1,0°C
Intervalle (=100) 100sec.

Le relais sera actif pendant 40 secondes, et inactif pendant 60 secondes.
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3. Chauffage modulé 1x (relais ouverture/fermeture)v

Vous pouvez utiliser ce contréle pour les servocontroles tels que les
vannes de mélange pour le chauffage. Ces contrbles sont ajustés a
chaque intervalle & la position correcte, en fonction de la différence.
Pour un contrdle souple, il faut programmer un hystérésis relativement
grand et un intervalle relativement long. L’intervalle est alors divisé en
nombreuses petites parties et, pour une petite différence, la durée
d’ajustement est courte.

Ce contrdle peut également étre utilisé pour la commande modulée
d’'une trappe marche/arrét. Dans ce cas la, seul le contact d’ouverture
est utilisé. La trappe s'ouvrira en fonction des besoins.

4. Chauffage, 0-10V ou 10-0V (1 sortie analogique)
Avec un contact il est seulement possible dienclencher et de déclencher

un chauffage. Une sortie analogique permet un contrdle proportionnel
entre la position marche ou arrét.



Fancom FCJA - 3. Fonctionnement

3.4 Refroidissement v

Le FCJA commande le refroidissement & l'aide dun contact de
refroidissement. Les commandes suivantes sont possibles:

1. Refroidissement, ventilateur (1 relais arrét/marche)

Le refroidissement ou ventilateur s’enclenche lorsque la température
dépasse la consigne refroidissement “plus UHystérésis (réglage
d’installation). Le refroidissement/ventilateur g’arréte lorsque la
température est égale ou inférieure a la consigne refroidissement.

I1 est également possible d’introduire un intervalle.

2. Refroidissement modulé (1 relais arrét/marche)

Si la valeur mesurée est supérieure a la consigne refroidissement plus
T'Hystérésis, le contrdle est continuellement actif. Quand la valeur
mesurée descend en dessous de la consigne, le controle est
continuellement hors service. Dans I'hystérésis, une partie de l'intervalle
est commandée suivant la différence entre la valeur.mesurée et la consigne.

¥

Exemple:
Consigne refroidissement 27,0°C
Valeur mesurée 28,5°C
Hystérésis 3,0°C
Intervalle (=100) 100sec.

Le relais sera maintenant toujours 50 secondes actif, et 50 secondes
inactif.
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23.5 Humidification S

Le contréle dhumidification peut fonctionner seulement si une consigne HR
est introduite. La mesure HR dans le batiment est couplée a ce controle
(voir HR batiment (entrée 3)). Si la consigne HR est 4 zéro, la commande
ne g'activera pas.

Le contréle de Ihumidification est une commande marche/arrét ou une
commande marche/arrét modulée.

La premidre commande, la commande marche/arrét, s’active lorsque
I'humidité relative est inférieure a4 la Consigne HR moins 156%. Cette
commande restera active jusqu’a 5% au-dessous de la consigne.

La commande marche/arrét modulée ne s’activera pas tant que
Ihumidité relative differe 5% ou moins de la consigne HR. Si la
différence est plus grande, la commande sera active pendant une partie
de Tlintervalle. Plus la différence est grande, plus longtemps la
commande sera active. Si la différence est égale ou supérieure a 15%, la
commande est continuellement active.

L’intervalle standard pour les deux types de commandes est 60 secondes.
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4. Notice d’utilisation

4.1 Partie frontale

Pour pouvoir utiliser lordinateur, il faut connaitre la fonction des

différentes touches et leds d’indication. Voila pourquoi la partie frontale
est divisée en cing parties (A, B, C, D, et E).

8 Commande * ]

@ 7 Temp. extérisure J

8 Consigne HR/HR j

= S

Figure 1. Partie frontale de l'ordinateur FCJA
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|4a.2 Afficheur (A) :

La partie frontale de 'ordinateur FCJA présente un afficheur lumineux,

composé de trois caracteres.

o Permettre de confirmer
des modifications.

Toujours appuyer sur|

cette touche avant et
apres Tintroduction
d’une valeur.

o Sélectionner le
contréle A, B et C.
Appuyer-la deux fois
successivement pour
sélectionner un autre
controle.

e Sélectionner loption de
menu précédente.

e Augmenter la valeur. En

appuyant la touche plus

d'une  demi-seconde, le

défilement se fera  plus

rapidement.

Sélectionner loption de
menu suivante.

Diminuer la valeur. En
appuyant la touche plus
d'une demi-seconde, le
défilement se fera  plus
rapidement.

Exemple: Modifier la consigne batiment de 22,0°C en 21,0°C.

Méthode

1. Appuyer sur (X
Appuyer sur £
3. Appuyer 10x sur

21,0 soit affichée.
4. Appuyer U

»

ou

&) pour sélectionner l'option 2. Consigne bdtiment.
: 1a valeur 22,0 se met a clignoter.
ou la tenir appuyée jusqu’a ce que la valeur

- 1a valeur 21,0 ne clignote plus.
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15 Sivous étes dans le mode modification et si ordinateur n’est pas
utilisé pendant plus d’'une minute, il retournera dans le mode
normal. Le réglage initial apparait de nouveau sur l'afficheur et les
modifications éventuelles ne sont pas enregistrées.

Apres cing minutes la température moyenne apparait automatiquement
sur Pafficheur.

4.4 Indication du contrédle sélectionné (C)

—J|®%

Les réglages et mesures s’appliquent au contréle dont la led d’indication
s’allume.

Led A s’allume réglages et mesures s’appliquent au contrdle A
Led B s’allume réglages et mesures s’appliquent au contréle B
Leds A et B g'allument réglages et mesures s’appliquent au contréle C

IZ" Appuyer 2x sur (%) pour passer d’un contrdle & un autre.

Si le contr6le B ou C nlest pas adressé, vous ne pouvez pas le
sélectionner.

;}
|
‘l
!
1
1
|
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
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4.5 Leds d’indication (D) ,

@ A Cette led d’indication s’allume si le chauffage est enclenché.

©® % Cette led d’indication s’allume si le refroidissement est enclenché.

4.6 Options de menu (E)

Il y a 16 options de menu sur la partie frontale du FCJA. Les
touches @ et (&) vous permettent de les parcourir rapidement. Une led
indique Poption de menu sélectionnée.

1
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5. Options de menu A B

Il y a deux groupes de réglages qui sont importants pour l'utilisateur: les
réglages normaux et les réglages d’influence. Vous trouverez un résumé des
réglages normaux dans la figure 1 et de la partie frontale.

1= Les options de menu 1, 6 et 9 sont marquées d’'un *. Ces options
ont un indice. Option de menu 1 Température et 6 Commande
dépendent du contréle choisi (A, B ou C). Sous l'option de menu 9
Enregistrement vous trouverez les valeurs d’enregistrement des
trois entrées d’impulsion.

1. Température *
(Champ = -9.9 ... +99.9°C)

La température ambiante mesurée pour le controle sélectionné.

2. Consigne batiment
(Champ = 0.0 ... 50.0°C) v
(Réglage usine = 22.0°C)

Introduire la température ambiante désirée.
Les réglages suivants dépendent de la consigne batiment:

1. Contact de chauffage/Contréle de chauffage (si réglé relatif )
2. Contact de refroidissement (si réglé relatif)

La consigne batiment ne peut jamais dépasser le seuil d’alarme
maximum absolu. Tant que la température est inférieure & la consigne
batiment, la ventilation est égale au minimum calculé. La ventilation
augmentera lorsque la température est supérieure i la consigne
‘batiment (voir le paragraphe 3.2).
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3. %Mini ventilation
(Champ =0 ... 100%, 101 ... 108)
(Réglage usine = 5)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur Pafficheur:

1. la ventilation minimum réglée (pendant une seconde)
2. la ventilation minimum calculée

La ventilation minimum calculée est égale a la ventilation minimum
réglée, éventuellement corrigée par les influences en vigueur. La
ventilation est minimum quand la température mesurée est égale ou
inférieure a la consigne batiment calculée.

i Une régulation correcte de 1la ventilation minimum est trés importante
pour votre gestion. Si la ventilation minimum est trop basse, la qualité
d’air dans la salle s'aggravera. Sila ventilation minimum est trop
élevée, il faut compenser les pertes de chaleur par du chauffage
et/ou par une plus grande consommation d’aliment pour les
animaux (si la température ambiante devient trop basse).

1 Sila ventilation minimum calculée est supérieure a la ventilation
maximum calculée, lordinateur adaptera automatiquement la
ventilation maximum calculée. La ventilation maximum pendant
le refroidissement fait exception.

4. %Ventilation
(Champ =0 ... 100%, 101 ... 108)

1. Affichage de la ventilation calculée.

9. L’ordinateur calcule la ventilation d’aprés la température ambiante
mesurée, la consigne batiment et le tableau de décalage de
température.

[~
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5. %Maxi ventilation
(Champ =0 ... 100%, 101 ... 108)
(Réglage usine = 108)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur afficheur:

1. la ventilation maximum réglée (pendant une seconde)
2. la ventilation maximum calculée

La ventilation maximum calculée est égale a la ventilation maximum
réglée, éventuellement corrigée par les influences en vigueur. La
ventilation est au maximum lorsque la température est égale ou
supérieure a la température réglée pour la position de ventilation la plus
haute adressée.

6. Commande *
(Champ =0 ... 100%, 0 ... 900sec.)

Affichage de la commande calculée par contréle de ventilation.
Les affichages suivants sont possibles:

Commande A

LINEAIRE Sur lafficheur apparait la commande calculée pour le
contréle A. L'ordinateur a calculé cette valeur d’aprés la
position de ventilation et le tableau des positions de
ventilation. .

MOD.TMP Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur
I'afficheur:

1. Pintervalle calculée (pendant une seconde)
2. le temps en marche qui reste
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Commande B et C-
Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur I'afficheur:

1. la commande calculée pour le contréle sélectionné (B ou C).

L’ordinateur a calculé cette valeur d’apres la position de ventilation et le
tableau des positions de ventilation.

9. la commande calculée pour le controle sélectionné (B ou C) apres la
compensation dune correction de différence éventuelle de la
température.

7. Température extérieure
(Champ = -49.0 ... +120°C)

La température extérieure actuelle. Le régulateur mesure la température
extérieure si une sonde extérieure a été connectée. Si le régulateur est
connecté dans une boucle de communication, la température extérieure
est transmise a lordinateur suivant dans la boucle. Si la sonde
extérieure n'est pas connectée, la température extérieure est regue par
communication.

8. Consigne HR/HR
(Champ =0 ... 100%) ’
(Réglage usine = 70%)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur afficheur:

1. la consigne humidité relative (pendant une seconde)
2. Thumidité relative mesurée
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9. Enregistrement *
(Champ abs. = 0.000 ... 9999.999)

Dépendant de l'enregistrement sélectionné (A, B ou C), les valeurs
d’enregistrement suivantes apparaissent sur Tafficheur:

1. la quantité enregistrée d’avant-hier
2. la quantité enregistrée d’hier
3. la quantité enregistrée d’aujourd’hui

Si vous modifiez la quantité d’aujourd’hui a 0, Pordinateur réglera aussi
les totaux enregistrés d’hier et d’avant-hier sur 0.

10. Refroidissement
(Champ abs. = 0.0 ... 50.0°C; Champ rel. =-10.0 ... +10.0°C)
(Réglage usine rel. = 6.0°C)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur l'afficheur:

1. la température réglée du refroidissement (pendant une seconde)
2. la valeur de régulation du refroidissement

Si votre installateur a réglé le refroidissement sur absolu, la valeur de
régulation est égale & la température du refroidissement réglée. Sile
refroidissement est réglé sur relatif, la valeur de régulation est égale a
la Consigne batiment, corrigée par la température du refroidissement
réglée. La valeur de régulation est la consigne a laquelle le
refroidissement enclenche ou déclenche.
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11. Chauffage
(Champ abs. = 0.0 ... 50.0°C; Champ rel. =-10.0 ... +10.0°C)
(Réglage usine rel. = -1.0°C)

Les valeurs suivantes apparaissent successivement sur afficheur:

1. la température réglée du chauffage (pendant une seconde)
2. la valeur de régulation du chauffage

Si votre installateur a réglé le chauffage sur absolu, la valeur de
régulation est égale & la température du chauffage réglée. Si le
chauffage est réglé sur relatif, la valeur de régulation est égale  la
Consigne bdtiment, corrigée par la température du chauffage réglée. La
valeur de régulation est la consigne a laquelle le chauffage enclenche ou
déclenche; en cas d’'un chauffage réglable, c’est la température en-dessous
de laquelle le chauffage augmentera.

1> La température réglée s’applique aux deux contacts de chauffage
et au contréle de chauffage 0-10V,

12. Heure
(Champ = 00.00 ... 23:59)

L’heure actuelle en heures et minutes. Vous pouvez I'ajuster, si nécessaire.
Un réglage correct de cette heure est important pour les enregistrements.

13. Alarme mini absolue
(Champ = 0.0 ... +50°C)
{Réglage usine = 15.0°C)

Introduire la valeur mesurée minimum, qu'une sonde de température
puisse mesurer. Ce réglage est indépendant de la température extérieure et

d’autres réglages. Si la température mesurée est inférieure a ce réglage
pendant plus d'une minute, 'alarme minimum absolue se déclenche.
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14. Ecart alarme
(Champ = 0.0 ... +25.0°C)
(Réglage usine = 3.0°C)

Introduire I'écart d’alarme minimum et maximum. Ce réglage dépend
de la consigne batiment, la position la plus haute de la température
décalage et 1a température extérieure.

Si la température est inférieure a la Consigne bdtiment - Ecart alarme
ou la température est supérieure a la Consigne batiment + Position
maxi température décalage + Ecart alarme, 'alarme se déclenche.

Si la température extérieure est supérieure a la Consigne ventilation +
Plage ventilation, la température ambiante ne baisse pas et cette
température est supérieure a la Température extérieure + Ecart alarme
pendant plus d’'une minute, 'alarme se déclenche.

Exemple 1

Consigne bdtiment 20°C
Position maxi température décalage 4°C +
Yentilation est maximum a: 24°C
Ecart (maxi) alarme 3°C +

27°C

Une condition d’alarme est signalée lorsqu’une température dépasse le
seuil d’alarme maximum: 20+4+3=27°C.

Si la température extérieure augmente beaucoup, la température de la salle
augmentera également. Il vous faut donc relever le seuil d’alarme maxi par
contre, quand la température extérieure baisse la nuit, il faut de nouveau
réajuster le seuil d’alarme maxi. Grice au réglage Ecart maxi alarme, le
seuil du déclenchement de Palarme se régle automatiquement.
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Exemple 2

Consigne batiment 20°C
Position maxi température décalage 4°C +
Ventilation est maximum a: 24°C
Température extérieure 25°C
Ecart (maxi) alarme 3°C +

27°C

Une condition d’alarme est signalée lorsqu’une température dépasse le
seuil d’alarme maximum: 25+3=28°C.

Exemple 3
Consigne batiment 20°C
Position maxi température décalage 4°C +
Ventilation est maximum a: 24°C
Température extérieure 34°C
Ecart (maxi) alarme 3°C +
37°C
Maxi alarme absolue 356°C

Une condition d’alarme est signalée lorsqu’une température dépasse le
seuil d’alarme maximum: 84+3=37°C. L’alarme maximum est limitée par
I'alarme maximum absolue, 35°C. I’alarme s’enclenchera donc 4 35°C.

15. Alarme maxi absolue
(Champ = 0.0 ... +99.9°C)
(Réglage usine = 35.0°C)

Introduire la valeur mesurée maximum, qu’une sonde de température
puisse mesurer. Ce réglage est indépendant de la température
extérieure et d’autres réglages. Si la température mesurée est
supérieure a ce réglage pendant plus d’une minute, I'alarme maximum
absolue se déclenche (voir I'exemple 3 ci-dessus).
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16. Code alarme"
(Champ =0 ... 10)
(Réglage usine = 0)

Tant quil y a une condition d’alarme, le type d’alarme est affiché a cette
fonction. Le Tableau 1 vous montre les codes d’alarme qui peuvent étre
affichés ou réglés.

Tableau 1: Valeurs d'alarme

0 Pas d’alarme | Il n’y a pas d’alarme.
1 Alarme Régler la valeur sur 1 pour tester le relais
en test d’alarme. Ensuite régler la valeur d’alarme sur 0.
5 Alarme Il y a eu une alarme, mais cette situation est
éliminée passée. L'ordinateur déclenche l'alarme mais il
reste possible d’afficher cette alarme.
6 Alarme info | Ily aseulement un message d’alarme sur Pafficheur.
7 Alarme Régler la valeur sur 7 pour temporairement
suspendue |annuler lalarme. Si la situation d’alarme
disparait, cette valeur revient a 0.
8,9 |Alarme Régler la valeur sur 8 ou 9, pour neutraliser
neutralisée |lalarme du systéme, seulement pendant
Pinoccupation. Remettre le code d’alarme sur 0
pour la réactiver.
10 |Alarme Le code d’alarme clignote sur l'afficheur.
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Ce chapitre contient des informations concernant les influences sur les
régulations de climatisation.

1 1. Le FCJA contrdlera correctement la climatisation sans ces
influences. Ce chapitre a été écrit pour des utilisateurs qui
veulent assurer une climatisation optimale. ‘

2. Un nombre d’influences ont été réglées dans 'usine.

Le Tableau 2: Résumé des influences sur la climatisation vous montre
un résumé de toutes les influences possibles.

Tableau 2: Résumé des influences sur la climatisation

oul
(6.4.1) (6.5.1) (6.5.1)
OUI NON NON
(6.4.2)
oUI NON NON
(6.4.3)

NON NON NON
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6.2 Calcul ventilation minimum

L’ordinateur calcule la ventilation minimum d’aprés la ventilation
minimum réglée et les influences en vigueur.

6.2.1 Influence temp. extérieure basse sur ventilation minimum

Pour économiser sur des cofits de chauffage ou pour éviter un courant
d’air, la ventilation minimum peut &tre diminuée il fait mauvais.
L’influence commence 5.0°C en-dessous de la consigne batiment.

Exemple
Ventilation minimum réglée 30%
Consigne batiment 22°C
Champ d’action -15°C
Facteur d’influence 0.5
%Mini vent. Début
A influence
30 3
Influence
maxi
15
L » Temp. extérieure (°C)
7 17 22

Fig. 2: Influence température extérieure basse sur ventilation minimum

L’influence commence & 22.0-5.0=17.0°C.

La ventilation minimum est donc 30%.
Linfluence est maximum & 22.0-15=7.0°C.

La ventilation minimum est donc 0.5x30=15%.
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§16.2.2 Influence hygrométrie sur ventilation minimum

Si 'humidité relative dans la salle est trop élevée, l'ordinateur peut
augmenter la ventilation minimum pour enlever humidité. Cette
ventilation minimum supplémentaire se fait seulement si Pair
extérieure est apte & sécher. Si Pordinateur ne recoit pas 'humidité
extérieure par communication, il part d’une humidité relative de 100%.
L’aptitude est déterminée par I’humidité absolue. L’influence commence
a la consigne HR.

Exemple
Ventilation minimum réglée 30%

Champ d’action 20%
Facteur d’influence 2.0
Consigne HR 75%

%Mini vent. Influence
4 maxi

] RN .

Début
influence

30

L : : »HR (%)
75 95

Figure 3: Influence hygrométrie sur ventilation minimum
L’influence commence & 75%.
La ventilation minimum est donc 30%.

L'influence est maximum 4 75+20=95%.
La ventilation minimum est donec 2.0x30=60%.
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6.3 Calcul ventilation maximum

Liordinateur calcule la ventilation maximum d’aprés la ventilation
maximum réglée et les influences en vigueur.

6.3.1 Influence refroidissement sur la ventilation maximum

Si la température augmente et il n’est plus possible de contrdler la
ventilation maximum, le systéme de refroidissement peut étre enclenché. Si
le refroidissement est activé, il ne sert & rien de maintenir la ventilation
au maximum. Dans ce cas-1a vous essayez de refroidir I'air extérieur. Si
la ventilation maximum pendant le refroidissement est 0%, cette
influence n’est pas applicable. '

Exemple:
Ventilation maximum réglée 90%
Ventilation maximum pendant refroidissement 10%

Ventilation maxi (%)
'S

90

- — »Temps
Refroidissement Refroidissement se
se met en service met hors service

Fig. 4: Influence refroidissement sur ventilation maximum

= Si le refroidissement est actif dans la durée de modulation, la
ventilation maximum reste égale a la ventilation maximum

pendant refroidissement.
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g§6.4 Calcul positions de décalage de température

L’ordinateur calcule la position de décalage de température d’apres les
positions de décalage de température et les influences en vigueur.

6.4.1 Influence temp. extérieure basse sur positions-décalage

L’ordinateur regle graduellement la ventilation de la ventilation
minimum & la ventilation maximum sur la plage réglée par des positions
de décalage de température. Sl fait plus froid a Pextérieur, une plage
plus grande prévient un courant d’air inutile. L’influence commence en
standard 5.0°C en-dessous de la consigne batiment et elle est maximum
a 15°C sous la consigne batiment.

Exemple:

Décalage de température réglée (pas 5) 5.6°C
Consigne batiment 22.0°C
Champ d’action (par rapport & la consigne batiment) -15°C
Facteur d’influence 1.5

Pos. max. temp. décalage (-C)

Influence
maxi
;

Déi)ut
influence

.

6.0

L : : . pTemp. extérieure (-C)

7 17 22

Figure 5: Influence temp. extérieure basse sur positions de décalage température

L'influence commence & 22-5=17°C.

Le décalage de température (pas 5) est donc 5.6°C.
L’influence est maximum a 22-15=7°C.

Le décalage de température est donc 1.5x5.6=8.4°C,
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6.4.2 Influence temp. extérieure élevée sur pos. décalage temp.

En cas de chaleur extréme la ventilation est maximum. Sila
température diminue vite, trop d’air frais entre le batiment. Vous
pouvez prévenir cela en augmentant la position de décalage de
température pour une température extérieure élevée. Cela se fait
automatiquement. Vous n’avez qu’a introduire Theure 3 laquelle la
position de décalage de température doit &tre diminuée jusqu'a la
position de décalage de température réglée. De cette fagon le lendemain
Pordinateur pourra recommander par rapport a la plage ventilation
réglée (cette journée pourrait avoir une température normale).
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3 Ifluence hygrométrie sur position de décalage température

Si Thumidité relative dans le batiment est trop élevée, I'ordinateur peut
diminuer la position de décalage de température pour enlever
Phumidité plus vite. L'influence commence en standard a la consigne

HR.

Exemple

Position de décalage de température réglée 8.0°C
Consigne HR 65%
Champ d’action 15%
Facteur d’influence 0.75

Pos. temp.-offset (°C)

A

8.0

6.0

Début
influence

Influence
maxi

65

> HR (%)

80

L’'influence commence & 65%.

Le décalage de température (pas 5) est donc 8.0°C.
L’'influence est maximum a 65+15=80%.

Le décalage de température est donc 0.75x8.0=6.0°C.
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6.5 Calculs positions Bet C

L’ordinateur calcule les positions des trappes B et C d’apres les
positions de trappe réglées et les influences en vigueur

6.5.1 Influence temp. ext. basse sur positions trappes B et C

Une température extérieure basse peut influencer la position des
entrées d’air B et C. En cas d’'une méme position de ventilation A des
sorties d’air, les entrées d’air B et C se ferment plus. L’air entre le
batiment & plus grande vitesse, de sorte que l'air plus froid et plus lourd
entre plus loin dans le bitiment. De cette maniére le patron du courant
d’air reste constant. L'influence commence standard 5.0°C en-dessous de
la consigne batiment.

Exemple
Position de trappe B réglée 20%

Consigne bétiment 22.0°C
Champ d’action -15°C
Facteur d’influence 0.5

Pos. trappe (%) Début
A influence

D211 P U '

Influence
maxi

10

L E : —» Temp. ext. (°C
7 17 22 mp. ext. (°C)

L’influence commence a 22-5=17°C.

La position de trappe est donc 20%.
L’influence est maximum & 22-15=7°C.

La position de trappe est donc 0.5x20=10%.
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#7. Réglages-INF .‘
7.1 Accés aux réglages-INF et retour aux réglages-NOR

Avant que vous introduisiez les influences, Fancom vous explique
comment vous pouvez les atteindre.

Acceés aux réglages-INF

1. Appuyer simultanément sur (&
affiché.

2. Appuyer sur (%] ; INF apparait sur Pafficheur.

3. Appuyer sur #) ; le premier réglage-INF est sur afficheur.

et %) jusqu’a ce que NOR soit

g5 Le nom INF est affiché pendant un instant toutes les cing secondes.

Retour aux réglages-NOR

1. Appuyer simultanément sur (4] et (%] jusqu’a ce que INF soit affiché.
2. Appuyer sur &) ; NOR apparait sur I'afficheur.

3. Appuyer sur ¥ ; Iordinateur est en mode normal.

7.2 Description réglages-INF

Apres avoir sélectionné le mode INF, les fonctions sont différentes. Les
options blanches ne sont pas accessibles.

1> Aux fonctions INF.1 & INF.5 et INF.8 les valeurs suivantes apparaissent
successivement sur l'afficheur:

1. linfluence ou facteur calculée (pendant une seconde)

2. le facteur réglé
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Trajet T.ext. (décalage) 9

décal. ,/

/4 Facteur T.ext/Pos. C

/7 Facteur Hygro/Pos.décal

Figure 6: Réglages-INF

INF.1 Facteur d’influence température extérieure sur ventilation minimum
(Champ = 0.5, 0.75, NON, 1.5, 2.0)
(Réglage usine = NON)

Introduire le facteur de linfluence de vent sur la ventilation minimum
(voir le paragraphe 6.2.1).

0.5 Dédoublement maximum de la valeur réglée

0.75 Réduction maximum de % fois la valeur réglée
NON Pas d’influence

1.5 Augmentation maximum de 1% fois la valeur réglée
2.0 Doublement maximum de la valeur réglée
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INF.2 Facteur d’influence temp. extérieure sur positions de décalage temp.
(Champ = 0.5, 0.75, NON, 1.5, 2,0)
(Réglage usine = 1.5)

Introduire le facteur d’influence de la température extérieure sur les
positions de décalage de température (voir les paragraphes 6.4.1 et 6.4.2).
Pour les facteurs a introduire, voir INF.1.

INF.3 Facteur d’influence température extérieure sur position B
(Champ = NON, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5)
(Régiage usine = 0.8)

Introduire le facteur avec lequel la position de entrée d’air doit étre diminuée
(voir le paragraphe 6.5.1).

0.5 Diminution maximum de 50% de la valeur réglée
0.6 Diminution maximum de 40% de la valeur réglée
0.7 Diminution maximum de 80% de la valeur réglée
0.8 Diminution maximum de 20% de la valeur réglée
0.9 Diminution maximum de 10% de la valeur réglée
NON Pas d’influence

INF.4 Facteur d’influence température extérieure sur position C
(Champ = NON, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5)
(Réglage usine = 0.8)

Le méme que INF.3, mais maintenant pour l'entrée d’air C.
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" INF.6 Facteur d’influence hygrométrie sur ventilation minimum
(Champ = 0.5, 0.75, NON, 1.5, 2.0)
(Réglage usine = NON)

Introduire le facteur de linfluence de 'HR sur la ventilation minimum
(voir le paragraphe 6.2.2). Pour les facteurs a introduire, voir INF.1.

INF.7 Facteur d'influence hygrométrie sur positions décalage température
(Champ = 0.5, 0.75, NON, 1.5, 2.0)
(Réglage usine = NON)

Introduire le facteur de l'influence de ’HR sur les positions de décalage de
température (voir le paragraphe 6.4.8). Pour les facteurs a introduire,
voir INF.1 :

INF.9 Trajet d’influence température extérieure
(Champ = -50 ... -5°C)
(Réglage usine = -20°C)

Introduire le trajet d’influence de la température extérieure. C’est une
valeur de différence (voir les paragraphes 6.2.1,6.4.1, 6.4.2 et 6.5.1).

INF.10 Trajet d’'influence hygrométrie
(Champ =0 ... 25%)
(Réglage usine = 20%)

Introduire le trajet d’influence de I'humidité relative. C’est une valeur
de différence (voir les paragraphes 6.2.2 et 6.4.3).
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INF.13 Refroidissement humide jusqu’a HR maximum
(Champ =0 ... 100%)
(Réglage usine = 0% (hors service))

Introduire I'HR au-dessus de laquelle le refroidissement doit se
déclencher, si vous utilisez le refroidissement humide. 0% signifie que
Pinfluence n’est pas en vigueur.,

INF.14 Ventilation maximum pendant refroidissement humide
(Champ =0 ... 100%, 101 ... 108)
(Réglage usine = 0% (hors servoce))

Introduire la ventilation maximum qui est en vigueur pendant le
refroidissement et pendant la modulation de temps du systéme de
refroidissement (voir le paragraphe 6.3.1). 0% signifie que l'influence
n’est pas en vigueur.

INF.16 Durée de diminution de P’influence de décalage de température
{Champ =0 ... 999min.)
(Réglage usine = 480min.)

Les positions de décalage de température calculées peuvent &tre
augmentées & la suite d’'une température extérieure élevée. Les
positions de décalage de température doivent diminuer dés que la
température extérieure se met a diminuer. Introduire ici la période (en
minutes) dans laquelle celles-ci doivent avoir lieu (voir le paragraphe
6.4).
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18. Alarme

8.1 NMessage d’alarme

Tant qu'il y a une situation d’alarme, les leds d’indication des fonctions
16. Code alarme, des touches de contréle (A, B ou les deux) clignotent,
ainsi qu'une des leds des fonctions 13. Mini alarme, 14. Ecarts alarme ou
15. Maxi alarme. Le code d’alarme apparait sur l'afficheur, précédé de la
lettre A (alarmes de climatisation) ou E (alarmes systéme).

Exemple: Alarme minimum absolue sonde 1.
Les leds d’indication des fonctions 16. Code alarme, 13. Mini alarme
clignotent, ainsi que la led A et le message Al1 sur l'afficheur.

8.2 Mise hors service de Palarme

Tant quil y a une situation d’alarme, le code d’alarme est affiché. Méme
si ce code n’est pas sur l'afficheur, il est possible d’arréter 'alarme.

oui

Est-ce que le /————Appuyer 1 fois sur &4 |
Méthode |code d’alarme

sur Pafficheur?

non

Appuyer 2 fois sur & .

Aprés avoir arrété 'alarme (situation d’alarme = 7), les leds continueront &
clignoter jusqu’a ce que la condition d’alarme soit supprimée (situation
d’alarme = 0).

15> Le relais d’alarme ne s’enclenchera pas pour une méme cause

d’alarme tant que 7 sera affiché. Par contre, si une autre cause
d’alarme est détectée, le relais d’alarme se déclenche a4 nouveau.
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I 8.3 Résumé codes d’alarme

Tableau 3: Résumé des codes d’alarme

Al0 |Panne de courant directement |12 + 16

a la mise en

marche
All Mini abs. sonde 1 1 min. 13+16+A
Al2 Ecart mini controle A 1 min. 14+16+ A
Al3 Ecart maxi contréle A 1 min. 14 +16+ A
Al4 | Maxi abs. sonde 1 1 min. 16 +16 +A
Al6 Sonde 1 défectueuse 0 min. 1+16+A
A21 Mini abs. sonde 2 1 min. 13+16+B
A22 |Ecart mini contrdle B | 1 min. 14+16 +B
A23 Ecart maxi contréle B 1 min. 14+16+B
A24 Maxi abs. sonde 2 1 min. 15+16+B
A26 Sonde 2 défectueuse 0 min. 1+16+B
A32 |Ecart mini controle C |1 min. 14+16+A+B
A33 | Ecart maxi contréle C |1 min. 14+16+A+B
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8. Alarme

8.4 Alarmes de climatisation :

Tableau 4: Résumé alarmes de climatisation

Panne de courant

A la mise en marche du systdme, lordinateur
donne une alarme silencieuse pour indiquer que
I'indication de I’heure n’est plus actuelle.

Alarme abs. mini
sonde 1 ou 2

Cette sonde a mesuré une température qui est
inférieure au seuil d’alarme minimum réglé
pendant plus d’une minute (fonction 13).

Temp. diff. mini
contrdle A, Bou C

La température mesurée est inférieure a la
Consigne batiment - Ecart alarme, pendant plus
d’une minute.

Temp. diff. maxi
contrdle A, BouC

La température mesurée est inférieure & la
Consigne bdtiment + Position de décalage de
température - Ecart alarme, pendant plus d’une
minute.

Si la température extérieure est supérieure a la
consigne batiment plus la position de décalage
température, ce seuil d’alarme sera égale a la
Température extérieure + Ecart alarme.

Alarme abs. maxi
sonde 1 ou 2

Cette sonde a mesurée une température qui est
supérieure au seuil d’alarme maximum réglé
pendant plus d’une minute (fonction 15).

Sonde 1 ou 2
défectueuse

La mesure d’une sonde est fiable tant qu’elle se trouve
entre -9.9 et +99.9°C. Hors ces limites, ordinateur
donnera une alarme. Le FCJA continuera le contréle
sur la base de 'autre sonde (si connectée).
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8.5 Alarmes systéme .

L’ordinateur exécute un certain nombre de programmes de test pour
contrdler ses programmes ainsi que I'état des mémoires internes du
systeme. Si une erreur est détectée, le numéro d’erreur clignote sur
Pafficheur, précédé de la lettre E.

1= EO jusqua E7 sont des erreurs. A Papparition d’un de ces codes,
vous devez contacter I'installateur (consulter annexe de la notice

d’installation).
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ANNEXE 1: Rapport d’installation

ANNEXE 1: Rapport d’installation

Utilisateur Installateur

Nom: Nom:

Adresse: Adresse:

Domicile: Domicile:

= =

Installation Données

Date: Type ordinateur: FCJA

Version programme:

NOR.2  Consigne bétiment 22.0°C
NOR.3  %Mini ventilation 5%
NOR.5  %Maxi ventilation 108
NOR.8 Consigne HR 0%
NOR.10 Refroidissement 6.0°C (rel.)
NOR.11 Chauffage -1.0°C (rel.)
NOR. 18 Mini alarme abs. 15.0°C
NOR.14 Ecart alarme 3.0°C
NOR.15 Maxi alarme abs. 35.0°C
NOR.16 Code alarme 0
INF.1  Facteur Temp. ext. [ Vent. mini. NON
INF.2  Facteur Temp. ext./ Temp. décal. 1.5
INF.3  Facteur Temp. ext./Pos. B 0.8
INF.4  Facteur Temp. ext./Pos. C 0.8
INF.5  Facteur Hygro/Vent. mini. NON
INF.7  Facteur Hygro/pos. décalage NON
INF.9  Trajet Temp. ext. (décalage) -20.0°C
INF.10 Trajet HR (décalage) 20%
INF.13 Refroid, humide jusqu'a HR maxi | 0% (hors service)
INF.14 Vent. maxi pendant refroid. 0%
INF.16 Durée dimin. Pos. temp. décal. 480min.







