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Fancom

1. Introduction

1. INTRODUCTION

Nous vous remergions d'avoir acheté le
Fancom FC-T, ce qui témoigne de votre confiance
en nos produits de trés haute qualité.

Le manuel vous donne les informations dont
vous aurez besoin pour faire fonctionner le
Fancom FC-T.

Nous espérons que vous comprendrez ce manuel
facilement et que vous trouverez l'utilisation de
votre FC-T, simple.

Nous vous recommandons de lire ce manuel avant
de l'installer.

Si vous avez des questions concernant le systéme,
n'hésitez pas & contacter votre revendeur Fancom.
Nous espérons que vous serez satisfait de votre
acquisition tout comme les milliers d'utilisateurs
Fancom du monde entier,

LE REGULATEUR NUMERIQUE FANCOM FC-T

Le FC-T, dernier né de la gamme Fancom n'a rien
4 envier a beaucoup d'autres régulateurs.

11 trouve sa place dans de nombreuses applications
tout en restant & un prix trés modeste.

Le FC-T est un régulateur compact étudié pour
controler toutes les fonctions importantes utilisées
pour une salle,

11 est pourvu comme le reste de la gamme d'un
contréle du ventilateur par capteur de vitesse.

Ceci est le fruit de la majtrise technologique
acquise par Fancom en douze années d'expérience
sur les applications du microprocesseur et dont
bénéficie le FC-T.

La possibilité de raccorder le FC-T sur PC et sur
d'autres régulateurs via une boucle de
communication confére au FC-T une flexibilité
appréciable et un nombre accru de possibilités.

A noter, en outre, l'extréme simplicité d'utilisation
du FC-T.

FONCTIONS DE CONTROLE'

¢ Contréle du ventilateur (max 6 Amp) avec ou
sans capteur de vitesse ou débimétre d'air.

* Réglage du minimum et maximum ventilation.

¢ Contréle du chauffage.

¢ Contact auxiliaire pour ventilation en duo ou
chauffage.

LECTURES

¢ Température ambiante
¢ Position de ventilation réelle

EQUIPEMENT STANDARD

1 Triac (6 Amp.)
1 Contact de
chauffage *
1 Contact
thermique *
(2¢me chauffage ou
2&me ventilateur)

Entrées

1 Sonde ambiante
1 Asservissement
du nombre de tours

* Libre de tension, max. 2 Amp.

Le FC-T' est prévu pour une connexion possible
sur PC via boucle de communication.

o

—
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2. Notice d'utilisation

2. NOTICE D'UTILISATION
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@1 Température

2 Consigne chauffage @

4 Plage ventilation

;st s Ventllation minlmum
(R

@o Positlon ventilation
@7 Ventllation maximum
@cnnucl thermique

Fig.1 Front FC-T
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AFFICHAGE DES MESURES ET REGLAGES

Normalement la température mesurée est
visualisée sur 'afficheur.

Le témoin situé & gauche du choix 1 Température
s'allume. Appuyer sur la touche A ou ¥ pour
passer au choix précédent ou suivant.

Le témoin concerné (& gauche) indique le choix et
la valeur est visualisée sur I'affichage.

Aprés 5 minutes le systtme retournera
automatiquement au choix 1 Température,

MODIFICATION DES REGLAGES

On peut sélectionner le réglage & modifier avec
les touches A et V.,
On appuye successivement, sur:

# Pour entrer en mode Modification.
L'afficheur commence alors & clignoter
excepté pour la fonction Température
et la fonction Position ventilation.

AY  Appuyer sur la touche A ou V¥ pour
obtenir la valeur désirée. En pressant
la touche plus d'une demi-seconde, le
défilement se fera plus rapidement.

# Pour valider, appuyer une nouvelle fois
sur cette touche,

Si le réglage retourne & la valuer
précédente, cela veut dire que le
réglage est incorrect.

Par example si vous voulez régler la
ventilation minimum supérieure & la
ventilation maximum ou si le réglage
est automatique (contact thermique 1
et 2),

LES TEMOINS (LED's)

® & = Ce témoin indighe que le chauffage
est enclenché, .

® = Ce témoin indique que le contact
thermique est enclenché. '

b3
@ crF - Lunité de la valeur visualisge est
°C/°F. Sur l'afficheur on voit une
température.
@ % = L'unité de la valeur visualisée est

%. Sur Tlafficheur on voit une
position de la ventilation.

28-5-1991
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AFFICHAGE POSITION DE LA VENTILATION

Les témoins situés a droite des réglages visualisent,
la position de la ventilation entre 0 et 100%.

Ceci se fait & pas de 10 ou 20%. Si on veut savoir
la position exactement, on peut sélectionner choix 6
Ventilation.

Exemple:

Les témoins 1, 10, 20 et 30 sont
allumés, C'est & dire que la position
de la ventilation est une valeur
entre 30 et 40%.

RESUME DES CHOIX DE MENU

1. Température
La température ambiante dans la salle.

2. Consigne chauffage

La température démarrage chauffage.

Le systéme de chauffage se met en marche lorsque
la température ambiante de la salle descend sous
la température fixée moin§ I'hystérésis du
chauffage (hystérésis est un réglége d'installation).
Le chauffage reste enclenché jusqu'a la
température est égale 4 la valeur fixée,

I est aussi possible régler un temps de
marche/arrét minimum (réglages d'installation).

3. Consigne ventilation

Si la température dépasse ce réglage, la ventilation
augmentera. Si la température est inférieure a ce
réglage la position de la ventilation est minimum,

4. Plage ventilation

Marche d'action en degré a l'intérieur de laquelle
la ventilation atteint le régime maximum partant
du régime de ventilation minimum.

Exemple:
Vensiation (6)
Ventilation max, (7) ~ fenslation (6)
(100%)
Vontilation min. ()~} Plage venlilation{4)
(10%) i .
T i >
18c 20°C 4o Temeératuro (1)
Chaulfage (2) Gonsigne

vantilaton (3)

Fig.2 Graqhique de la ventilation

5. Ventilation minimum

Le réglage de la ventilation minimum /vitesse du
ventilateur, '

Si le contact thermique est réglé pour fonctionner
comme contact de ventilation, il sera possible de
régler, en fonction du type de réglage du contact
thermique, la ventilation minimum et la vitesse
minimum du ventilateur (voir Adressage du
contact thermique).

Cette fonction fixe le régime de ventilation
minimum si la température ambiante est égale ou
inférieure & la Consigne ventilation.

6. Ventilation

La ventilation visée est en premier temps (pendant
2 secondes) affichée suivie de la ventilationrelevée
(en cas de l'asservissement du nombre de tours).
En appuyant la touche #, la ventilation visée sera™
visualisée pendant 2 secondes.

Si l'asservissement du nombre de tours n'est pas
réglé, la ventilation visée sera toujours visualisée.
Si le régulateur détecte que la sonde de vitesse ne
fonctionne pas, il passera automatiquement au
réglage sans sonde de vitesse jusqu'a il se remet.

28-5-1991
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7. Ventilation maximum Vontiaten 9
Le réglage de la ventilation maximum n'est pas
dépendante du réglage du contact thermique. Vanslzion e 21 K Nonore o Touas
La ventilation est maximum si la température est ...-" o - Venkistary
supérieure au Consigne ventilation (voir figure 2). .*'.‘
.,~'~' |~ Plage vontlaton (4*C) x 0,5*

8. Contact thermique Vonlilaionm:r;bsg % >

Le contact thermique peut &tre réglé pour T BT
fonctionner comme contact de chauffage ou contact c"f.?.;,c,,,.. 20 e

de ventilation. Si le contact est défini comme le vonsiaten @) e o ol
deuxidme chauffage, le fonctionnement est égale

au choix 2. Chauffage, mais par rapport aux ,.m‘,,‘f"@)

réglages du contact thermique. Si le contact est (b

défini comme contact de ventilation, celui-ci est Vartlaton max. () S
activé lorsque la température (1) dépasse la valeur (100%)

fixée ici et le contact est inactivé lorsque la /

température (1) descend sous la valeur fixée moins

I'hystérésis du contactact thermique (ceci prévient

I'enclenchement et déclenchement du deuxidme )

ventilateur). Il est aussi possible régler un temps Yondtn "“z%i:; -~

20' 226 2 TomebEue ()

de marche/arrét minimum (réglage d'installation).
Ci-contre (figure 3), le principe de fonctionnement Fig. 8 Contact thermique comme contact de ventilation
dans le cas oit le contact thermique est réglé pour

la régulation de la ventilation. On considére que le

deuxiéme ventilateur a la méme capacité que le Explication figure 3:

premier,
La figure ci-dessus indique une régulation du

nombre de tours (0-100%).

La figure ci-dessous indique une régulation de la
quantité d'air (capacité) (0-100%).

5% capacité de ventilation correspond & 10%
nombre de tours d'un ventilateur.

”
* Point d'enclenchement du deuxiéme venﬁlgteur
a la moitié de plage (type 1 et 2).
Vous pouvez également régler le point =
d'enclenchement vous-méme (type 3 et 4).

28-5-1991 AG/VD
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3. Réglages d'installation

3.REGLAGES
D'INSTALLATION

Ces réglages sont divisés en deux groupes:

¢ Réglages INS
* Réglages SYS

REGLAGES INS

Avec le mode INS, vous pouvez programmer les
moments d'enclenchement du chauffage et contact
thermique en rdglant l'hystérésis et la durée
- marche/arrét,

Pour accéder au mode INS, presser
simultanément les touches A et ¥ pendant 2
secondes jusqu'a l'apparition du texte INS sur
l'afficheur.

En pressant n'importe quelle touche, le texte INS
disparait et la premidre option Hystérésis
chauffage (1] apparaitra,

A présent, tous les témoins clignotent, indiquant
que vous étes en mode INS, et cela pendant toute
la durée ot vous serez en mode INS.

Pressez les touches A et V¥ pour faire défiler les
réglages INS. Pour modifier un réglage, pressez la
touche #,

La procédure de modification des réglages est la
méme que pour les réglages NOR (réglage normal,
page 2).

Pour quitter le mode INS, presser & nouveau
simultanément les touches A et V¥ pendant 2
secondes jusqu'a l'apparition du texte NOR sur
T'afficheur. N

En pressant n'importe guelle touche, le texte NOR
disparait et la fonction 1 Température sera
affichée.

Aprés 5 minutes sans intervention en mode INS,
le systdme revient automatiquement en mode
normal sur la fonction 1 Température.

RESUME REGLAGES INS

@ Hystérésls chauffage
@ Hystérésls contact thermique

3 Durée minl marche chauffage

%) ] Red) e

Durée minl arrét chauffage

Durée mini marche cont. therm. j

|

6 Durée min! arrét cont. therm. y

J
J

Fig.4 Résumsé réglages INS

1. Hystérésis chauffage

(Température)
Ecart de température minimum nécessaire pour
enclencher ou arréter le chauffage.

Le chauffage s'arréte aussitét que la température
atteint la Consigne chauffage (2] et que la durée
mini marche chauffage est écoulée.

Le chauffage s'enclenche & nouveau lorsque la
température descend sous la valeur-hystérésis de
chauffage et que la durée mini d'arrét chauffage
est écoulée.

2. Hystérésis contact thermique N
(Consigne chauffage) -

Si le contact thermique (type 0) est utilisé comme

deuxieme contact de chauffage, c'est le méme —

fonctionnement que Yoption 1 Hystérésis

chauffage.

28-5-1991
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3. Réglages d'installation

Si le contact thermique est utilisé comme contact
pour deuxidme ventilateur (type 1 & 5), celui-ci
s'enclenchera dés que la température dépassera le
réglage contact thermique et lorsque la durée
minimum d'arrét contact thermique sera dépassée.
Le ventilateur s'arréte quand la température
descend en dessous du réglage contact thermique
moins I'hystérésis, et lorsque la durée minimum de
marche contact thermique est dépassée.

3. Durée mini marche chauffage

(Consigne ventilation)
Durée minimum de 'enclenchement du chauffage.
Cette durée est importante pour é&viter le
battement trop fréquent du relais de chauffage
(voir option 1 Hystérésis chauffage)

4. Durée mini arrét chauffage

(Plage ventilation)
Durée minimum d'arrét du chauffage.
Cette durée est importante pour éviter le
battement trop fréquent du relais de chauffage
(voir option 1 Hystérésis chauffage).

5. Durée mini marche contact thermique

(Ventilation minimum,)
Durée minimum d'enclenchement du contact
thermique. :

Cette durée est importante pour éviter le
battement trop fréquent du relais de chauffage
(voir option 2 Contact thermique).

6. Durée mini arrét contact thermique

(Position ventilation)
Durée minimum d'arrét du contact thermique,
Cette durée est importante pour éviter le
battement trop fréquent du relais contact
thermique (voir option 2 Contact thermique).

Réglages INS 7 et 8 ne sont pas utilisés.

REGLAGES SYS

Avec le mode SYS, l'installateur peut faire tous
les adressages er réglages. Si on utilise 1a

" communication, les réglages de 9 & 11 doivent

étre effectués (ces réglages sont, faits a la mise en
route du FC-T).

Pour accéder au mode SYS, appuyer sur la
touche # et simultanément sur les touches A
et ¥ pendant 4 secondes jusqu'a l'affichage du
texte SYS.

Appuyer ensuite sur une touche et la version du
programme sera affichée. Toutes les leds se
mettent & clignoter indiquant que vous étes en
mode réglage. Les cinqg premidres leds de
pourcentage de ventilation sont utilisées pour les
réglages 9 4 13. La led qui est éteinte indique le
réglage sélectionné, Vous pouvez sélectionner les
différents réglages avec les touches A et 'V .

Pour changer une valeur, appuyer sur la touche
#. La procédure de modification des réglages est
la méme que pour les réglages NOR (réglage
normal page 2).

Pour quitter le mode SYS, presser & nouveau
simultanément les touches A et ¥ pendant 2
secondes jusqu'a l'apparition du texte NOR sur
l'afficheur,

En pressant n'importe quelle touche, le texte
NOR disparait et la fonction 1 Température sera
affichée. .

Aprés 5 minutes sans intervention en mode SYS,
le systéme revient automatiquement en mode
normal sur la fonction 1 Température.

28-5-1991
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3. Réglages d'installation

RESUME REGLAGES SYS

@T\hnlon programme

&x Fréquence alimeniation

@a Unlité de température

gA Réglage températurs

@:‘al-an ventliation minimum

@G Adressage sonde de vitesae

100 O Numéro ordinateur

80 O Vitexse communication

60 O Maitre/Esclave

40 O Nombre émlssion comm.

30 O Nombre réception comm.

N Yead e Sl Sl “ad Saad Vel

20
@7 Réginge sonde de vitesse 100
@l Adressage contact thermiqus 10

Fig.5 Résumé réglages SYS

1. Version de programme

(Température)
Ce n'est pas un réglage, mais une indication de la
version du programme installé (par ex. A0.0).

2. Fréquence alimentation

(Consigne chauffage)
Cette valeur indique la fréquence en Hertz.
Vous pouvez choisir 50 Hz (sur l'afficheur 50.H) ou
60Hz (60.H). Pour sélectionner la bonne fréquence,
utiliser la touche ¥ ou A (si changement de
fréquence, réinitialiser 'appareil).

3. Unité température

(Consigne ventilation)
Vous pouvez choisir l'unité de température en
degrés Celsius (sur l'afficheur CEL) ou en degrés
Fahrenheit (FAH).
Ce réglage peut étre modifié en appuyant sur la
touche # L'afficheur se met alors a clignoter,
Sélectionner alors l'unité choisie avec V¥ ou A .
Puis valider en pressant. #.

4. Réglage température

(Plage ventilation)
L'écart type du réglage apparait sur l'afficheur.
Cela veut dire la déviation entre la température
réelle et la température mesurée (normalement
0.0 degré).
S'il y a une différence entre la température réelle
et 1a température lue, vous pouvez alors l'ajuster
en introduisant un écart température (positif ou
négatif),

En appyant sur la touche #, I'afficheur se met &
clignoter et au lieu de l'écart, la température
actuelle sera affichée. Vous pouvez alors modifier
cette valeur avec les touches A et V¥ en fonction
de la température réelle.

Dés que vous appuyez sur #, un nouvel écart sera
calculé et affiché et la température en lecture
normale est modifide,

5. Réglage de la ventilation minimum

(Ventilation minimum,)
Cette valeur indique le minimum de voltage pour
démarrer le ventilateur.. Cette valeur sera
généralement comprise entre 40 et 70.
Le réglage se fait en appuyant sur la touche #.
L'afficheur clignote et le triac contréle le voltage
réglé.
Controler alors avec un voltmétre la tension aux
bornes du ventilateur (sortie boitier).
Appuyez sur touche ¥ ou A jusqu'a ce que le
ventilateur atteigne sa vitesse minirum,
Cette valeur est dépendant du type de ventilateur
(Ventilateur Fancom: +60Vac)
Valider alors en appuyant sur la touche #,

&3

—
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3. Réglages d'installation

6. Adressage sonde de vitesse

(Position ventilation)
Cette valeur indique si le systdme fonctionne avec
ou sans sonde de vitesse.

NO
YES

= sans sonde de vitesse

= avec sonde de vitesse

Cette valeur peut étre changée en appuyant sur #,
L'afficheur clignote. Choisir alors avec la touche A
pour ON (avec sonde de vitesse) ou la touche ¥
pour OFF (sans sonde de vitesse). Pour valider la
valeur choisie, appuyer sur #,

Si la valeur E10 apparait directement sur
TI'afficheur, réinitialiser I'appareil.

Remarque:

Si le systéme fonctionne avec sonde de vitesse, la
lere valeur qui apparait lorsque l'on consulte la
position de ventilation est la position calculée, et
aprés 2 secondes, la position réelle (%).

7. Réglage avec sonde de vitesse
(non applicable sans sonde de vitesse)
(Ventilation maximum,)
Ce réglage indique le temps pendant lequel la
sonde de vitesse envoie 100 impulsions.
Cette valeur est une valeur de réglage et sera
automatiquement mesurée dés que vous appuyez
sur la touche #.
Le ventilateur démarre & la vitesse maximum et
aprés un moment une nouvelle valeur sera donnée.
Pendant le réglage, 'afficheur clignote.
Attendre que la valeur affichée se stabilise avant
de valider en appuyant sur #.
L'afficheur s'arréte de clignoter, la vitesse
maximum est 4 100%.
Si la valeur E10 est affichée, cela veut dire qu'il ya
pas ou trop peu d'impulsions venant de la sonde de
vitesse et le réglage n'est pas bon.
Essayer de trouver l'origine du probléme et répéter
la procédure. Si le réglage du maximum est
impossible, régler alors sans sonde de vitesse.

8, Adressage du contact thermique

(Contact thermique)
Ce réglage indique quel type de contact
thermique est utilisé.

0 = Contact chauffage supplémentaire.

1 = Deuxidme ventilateur avec reproduction de
la vitesse du ventilateur.

2 =Deuxidme ventilateur avec reproduction de
la capacité du ventilateur,

3 =Deuxidme ventilateur avec reproduction de
la vitesse du ventilateur. (le deuxidme
ventilateur  ne  s'enclenchera  pas
automatiquement).

4 = Deuxi2me ventilateur avec reproduction de
la capacité du ventilateur. (le deuxidme
ventilateur ne s'enclenchera pas
automatiquement).

5 =Ventilation supplémentaire qui s'enclenche
lorsqu'on atteint la ventilation maximum
(par exemple pour refroidissement).

Type 0 Méme fonctionnement que le contact
chauffage mais avec sa Consigne 8],
son  Hystérésis et sa  Durée
marche/arrét contact thermique.

Typel Le deuxidme ventilateur sera branché
sur la méme triac que le premier
ventilateur, Le deuxidme ventilateur
sera démarré automatiquement & la
moitié de la plage de ventilation.

A ce moment la tension de contréle,}sera
4 moitié, de manitre a ce em,e les
ventilateurs aient la méme capacité et
augmentent jusqu'au maximum (les
deux ventilateurs ayant la méme
capacité),

La Ventilation mesurée [6] indique la
vitesse du premieryentilateur en %,

Si seul premier ventilateur fonctionne a
100%, on aura la position ventilation &
100% méme s'il n'y a que 50% de la
capacité totale,

5-6-1991
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Le minimum ventilation programmé est Typed Le deuxidme ventilateur sera branché
également la vitesse minimum du sur le méme triac que le premier
ventilateur. De ce fait, 10% de vitesse ventilateur.
minimum représente 5% de capacité. Ce type correspond au type 2, mais cette
fois, le deuxidme ventilateur ne
s'enclenche pas automatiquement.
Type2  Le deuxidme ventilateur sera branché La consigne de démarrage du deuxidme
sur le méme triac que le premier ventilateur programmée a la fonction
ventilateur. Le fonctionnement est Contact thermique [8], en relation avec
identique au type 1, mais cette fois, on la Consigne ventilation [3] et la Plage
travaille en capacité au lieu d'une ventilation [4].
vitesse.
Cela veut dire que si seul le premier
ventilateur est & 80%, on aura 40% & la Type5  Le ventilateur supplémentaire ne pourra
Position ventilation [6]. étre branché sur le triac. Celui-ci
La capacité sera 100% si la vitesse des s'enclenche directement sur
deux ventilateurs est au maximum, Y'alimentation. Ceci permet d'avoir un
Le minimum ventilation programmsé est supplément de  ventilation sans
également la capacité minimum de surcharger le triac.
ventilation, La ventilation minimum La progranimation se fait & partir de la
programmée a 10% représente 20% de fonction [8] contact thermique.
la vitesse d'un ventilateur. La position ventilation se lira comme
pour le type 1.
Le témoin %E (sur la gauche de
Type 3 Le deuxidéme ventilateur sera branché Y'afficheur) indiquera si la ventilation
sur le méme triac que le premier supplémentaire est en marche.
ventilateur.
Ce type correspond au type 1, mais cette
fois, le deuxidéme ventilateur ne
s'enclenche pas automatiquement.
La consigne de démarrage du deuxidme
ventilateur sera programmée a la
fonction Contact thermigue [8], en
relation avec la Consigne ventilation [3]
et 1a Plage ventilation [4].
28-5-1991 AGNVD 9
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3. Réglages d'installation

Les fonctions suivantes sont seulement applicables
avec l'option communication !/

9. Numéro ordinateur

(Led 100%)
Cette valeur indique I'adressage de l'appareil (0 &
100). Normalement, chaque appareil dans la boucle
de communication a son propre numéro.
Si on utilise un PC, on se réfere alors 4 ce numéro.

10. Vitesse de communication

(Led 80%)
La vitesse de communication peut étre réglée a
1200 Bd (afficheur 12) ou & 2400 Bd (afficheur 24).
La vitesse doit &tre identique pour tous les
appareils se trouvant dans la boucle,

11. Niveau de communication

(Led 60%)
Cette valeur indique si 'appareil est Maitre (CL.0)
ou Esclave (CL.1). Le maitre (CL.0) contrdle la
communication, Il ne doit y avoir qu'un maitre.
Tous les appareils doivent étre programmés comme
esclaves (CL.1).

12. Nombre d'émission communication

(Led 40%)
Indique le nombre de communication transmis par
l'appareil. Le compteur peut &tre remis & zéro en
appuyant deux fois sur #.
Le compteur est alors réinitialisé.

13. Nombre de réception communication

(Led 30%)
Indique le nombre de communication regu par
Y'appareil.
Le compteur peut étre remis a zéro en appuyant 2
fois sur #. Le compteur est alors réinitialisé.

Les leds 1%, 10% et 20% ne sont pas utilisées.

28-5-1991
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4. Messages d'erreurs

4. MESSAGES D'ERREURS

Si un défaut intervient provoquant un
disfonctionnement du FC-T, un message sera
affiché: E avec un nombre (par exemple E10).

La plupart des messages peuvent &tre effacés en
appuyant sur une touche. Si le probléme persiste,
le message réapparaitra au bout dn instant,
Certains messages disparaitront lorsque 1le
probléme se résoud de lui-méme.

Voici la liste des messages d'erreurs:;

E 0 Erreur de point 2éro
Si l'appareil ne détecte pas (ou pas au bon
moment), le point zéro de l'alimentation un
message d'erreur sera affiché, Il se peut que
l'appareil ne soit pas réglé & la bonne
fréquence (voir syst2me option 2). ’
Contréler si l'appareil donne toujours le
message aprés réinitialisation. Si oui cela
veut dire que I'alimentation est mauvaise ou
que l'appareil ne fonctionne pas bien (on a
alors un mauvais contréle du ventilateur).
E1 Erreur de mémorisation
Aprés modification d'un régalge, ce message
peut apparaitre sur l'afficheur. Cela veut
dire que la modification de réglage n'a pas
ét6 mémorisée,
Effacer le message en appuyant sur une
touche et refaire la procédure, Si vous ne
réussissez toujours pas, l'appareil doit alors
étre réparé.

Erreur lecture de la mémoire '

Un défaut peut survenir aprés mise sous
tension ou réinitialisation de l'appareil. Ce
message apparait alors sur l'afficheur, Les
contréles ne se feront plus sur les derniers
réglages, mais sur les réglages d'orgine du
fait d'une perte de mémoire.

Effacer le messagee en appuyant sur une
touche et refaire les réglages. Si les
messages E1, E2 ou E3 apparaissent aprés
cette procédure, l'appareil doit alors &tre
réparé. Celui-ci fonctionne toujours, mais
avec les réglages standard.

E2

E3

E4

ES5

E6

E9

Erreur de lecture et de mémorisation
L'appareil fonctionne & partir des réglages
d'orgine, Essayez la méme procédure qu'en
E2. 8i vous réussissez, réinitialisez
I'appareil, Si le message n'apparait plus, le
défaut est réglé. L'appareil doit &tre
programmé & nouveau, Si le message
revient, l'appareil est & réparer,

Défaut de mémoire & la mise en route de
U'appareil,

la mise en route ou réinitialisation de
I'appareil, la mémoire est contrdlée, Il ya
alors eu un défaut. Essayez de réinitialiser
l'appareil. Si le message revient, prévenir
I'installateur.,

Comme E4 mais pour une autre partie des
mémoires,

EPROM est défaut,
Prévenir l'installateur.

messages suivants disparaissent si les
problémes sont résolus.

La mesure de la température n'est pas
correcte. La sonde de température n'est pas
branchée, il y a un courcircuit ou le fil est
coupé. Dans d'autres cas, la sonde est
défectueuse ou l'entrée sur la carte est
mauvaise,

E 10 Pas de retour sonde de vitesse

L'appareil ne regoit aucune ou trop peu
d'impulsions.

Vérifier les branchements, la sonde de
vitesse et regarder si le ventilateur Turne.
Si la sonde de vitesse ne fonctionne pas,
l'appareil commute automatiquement sur
un contréle sans sonde de vitesse en
affichant toujours le message E10,

Si le probléme n'est pas résolu rapidement,
il est préférable de programmer l'appareil
sans contrfle avec sonde de vitesse (voir
systéme option 6).

Si vous ne le faites pas, le message E10 sera
toujours affiché,

25-6-1991
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E 11 Défauts dans le déroulement du programme

a Le programme ne fonctionne pas normalement.
E 19 Normalement, l'appareil se réinitialise
automatiquement.

Si l'erreur persiste et si le contréleur continu &
se réinitialiser, le programme est modifié
anormalement. Prévenir alors l'installateur.

A doute, prévenez toujours votre installateur /!
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PLAN DE BRANCHEMENT COMMUNICATION DE BOUCLE FC-T
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