
CONTROLEUR DE 
DEBIT ATM
LE DEBIT D’AIR EXACT ET LES 
ECONOMIES D’ENERGIE
•	Débit mètre breveté, précision de 99%

•	Neutralise le tirage naturel et l’effet du vent

•	Maitrise du débit d’air et économies d’énergie

•	Idéal pour les ventilations centralisées

•	Alarme en cas de débit d’air insuffisant ou excessif

•	Pré-câblé + boite de jonction comprise

•	Garantie 3 ans
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Ventilation exacte
Le contrôleur de débit est constitué d’un 

débitmètre  et d’une trappe vortex  montés 

dans un module moulé indéformable en 

polypropylène. Le module ATM est installé 

sous le module ventilateur Fancom. Dans 

le cas d’une ventilation centralisée, il est 

monté entre la salle et la gaine centrale 

d’extraction. Le débit d’air exact est 

obtenu grâce à la mesure en continu et au 

positionnement automatique de la trappe 

vortex qui ajuste la section de passage de 

l’air. Ce principe de contrôle et de mesure de 

la  ventilation  garantissent des conditions 

de vie optimales pour vos animaux. Un autre 

avantage de ce concept est une réduction 

significative des couts de chauffage.

Montage facile
L’unité ATM est montée dans un module 

moulé indéformable. Ce module est 

équipé d’un ingénieux système de cheville, 

permettant un montage et un démontage 

facile.

Caractéristiques uniques
Unique par sa conception, l’ATM est le seul 

produit pour lequel la précision de la mesure 

est garantie.

•	 Le	profil	spécialement	étudié	de	l’hélice	

du	débitmètre	permet	une	mesure	de	la	

section	entière	de	la	cheminée.	

•	 Le	profil	de	l’hélice	breveté	permet	une	

lecture	du	débit	linéaire,	quelques	soient	

la	vitesse	de	l’air	et	la	pression.	Le	débit	

mesuré	est	garanti	à	1%	près,	ce	qui	

confère	au	système	une	très	grande	

précision,	surtout	pour	les	petits	débits.		

•	 L’ATM	est	équipé	d’une	sonde	de	vitesse		

unidirectionnelle,	et	la	commande	à	contre	

sens	des	pales	de	la	trappe	vortex	évite	

toute	influence	extérieure	sur	le	débit	

mètre.

•	 Les	contrôleurs	de	débit	ATM	sont	

disponibles	à	partir	du	diamètre	35	jusque	

80	cm,	pour	des	débits	d’air	de	200	à	

20.000	m3/h.

Caractéristiques du 
débitmètre breveté Fancom

La ventilation est essentielle, et le taux de 

renouvellement d’air impacte directement 

les performances d’élevage. Il est aussi 

la cause principale des déperditions 

d’énergie. Le contrôleur de débit ATM 

permet de maintenir le niveau de 

ventilation adéquat pour une ambiance 

saine en toutes saisons.

MESURE PRECISE
DU DEBIT REEL

Caractéristiques d’un 
débitmètre traditionnel


