Fancom:

forward thinking

7 Fancom S

LUMINA 20 |LUMINA 21
ORDINATEUR DE VENTILATION

GESTION COMPLETE DE LA VENTILATION
POUR 8 - 24 SALLES

* |déal pour la gestion des ventilations centralisées
* Simplicité d’utilisation

e Grand écran tactile
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Un seul ordinateur de ventilation
multifonctionnel, d'une extréme facilité
d'utilisation. Les Lumina 20 et 21 sont
les nouveaux ordinateurs de ventilation
Fancom pour plusieurs salles. Quelque
soit la taille de votre batiment, un seul
ordinateur Lumina 20 ou 21 suffit pour
une ventilation précise et économique
dans toutes les salles. Ses principales
caractéristiques sont sa simplicité
d'utilisation, le trés grand nombre de
fonctions et le contréle de ventilation
intelligent.

Simplicité d’utilisation
* Un écran grand format avec pictogrammes
permet une visualistion rapide de tout le

batiment

Personnalisable, seuls les parametres que
vous utilisez sont affichés
* Les données principales de toutes les salles

sont accessibles a 'aide d'une seule touche

Controle a distance a partir de votre

smartphone, tablette, et PC

De multiples fonctions de

controle

* Structure modulaire pour une
automatisation sur mesure

* Controle intelligent d'air centralisé

* 5 courbes de ventilation préprogrammées

e EasyFeed™, systéeme de controle de
I'alimentation, donnant un apergu précis de
la consommation quotidienne en aliment

* Données de gestion tres détaillées

* Gestion facile des situations

d’alarmes

LUMINA 20 | LUMINA 21
UN SEUL ORDINATEUR POUR TOUS LES
SYSTEMES DE VENTILATIONS

Controle intelligent de I'ambiance

* Al'aide de quelques données
principales, les Lumina 20 et 21 calculent
automatiquement les réglages optimums
pour les entrées d'air, |'extraction, le
chauffage et si nécessaire I'humidification
ou le cooling

* Chaque salle bénéficie du renouvellement
d’air adéquat, pour une consommation
minimale d'énergie

* Les Lumina 20 et 21 prennent
automatiquement les conditions extérieures
en compte et compensent en fonction des
saisons

* Ventilation en fonction du poids et du

nombre d’animaux.

Caractéristiques

Concepts de ventilation
EasyFlow™

NatuFlow™

CentralFlow™

Mixed air ventilation

Fonctions centrales

Salles

Courbes de ventilation

Controles de la ventilation centralisées
Combi-control réglages

Controles du chauffage central
Groupes d'enregistrement généraux
Gestion contréle météo

Température extérieure

Sonde RH

Controle dépressiometre

EasyFeed ™ contréle de I'alimentation
Par salle

Zones de ventilation

Sondes de température

Sonde Hygrométrie

Sonde CO2 ou NH3

Controéle dépressiometre

Contréles chauffage

Contréle cooling

Mesure débit d'air (AM/ATM)
Contréle trappe vortex

Combi controle réglages

Groupes de ventilateurs réglables
Groupes de ventilateurs réglables en paralléle
Groupes de ventilateurs marche/arrét
Contréles entrée d’air

Contréles entrée d'air en paralléle
Controle entrée d'air supplémentaire
Horloge par salle

Groupes d'enregistrement
EasyFeed™ controéle de I'alimentation
Fonction d’information

Historiques des données des animaux
Optisec™ optimisation
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