
LUMINA 40
PESAGE SILO

GESTION DE L’ALIMENTATION 
ET DES STOCKS

•	Gestion complète de l’alimentation des animaux

•	Gestion détaillée des stocks des silos

•	Horloges alimentation, abreuvement et éclairage 

•	Facilité d’utilisation 

•	Grand écran tactile 
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LUMINA 40
Bâtiment 1
Bascule 1
Trémie 1
Aliments 5
Stock silos 2 sur 1 même 

châssis

Courbes 10
Horaires alimentation 24
Horloges 8
Horloges éclairage 8
Programmes lumineux 1
Horloges alimentation Associées à l’horloge 

d’alimentation

Horloges abreuvement 1
Groupes d’enregistrement 32
Enregistrement consommation √
Rationnement de l’aliment √

Gestion complète de 
l’alimentation des animaux
•	Pesée fiable avec des jauges précises à 

99,9%.

•	Pesage permanent si bien que le stock du 

silo est consultable à tout moment.

•	Lecture du poids fiable: Le programme 

compense l’influence du vent et de la 

température. 

•	Commande de la vis silo

•	Remplissage des trémies dans le bâtiment

•	Commandes de chaines d’alimentation

•	24 horaires d’alimentation par jour

Horloges alimentation, 
abreuvement et éclairage 
•	Les horloges pour les chaines de 

distribution sont liées aux horaires 

d’alimentation.

•	Les horloges d’eau intègrent 

l’enregistrement et l’historique des 

consommations, ainsi que les alarmes pour 

les débits minimum et maximum, ou les 

fuites.

•	Les horloges d’éclairage intègrent la 

commande et la régulation de l’intensité 

lumineuse avec un capteur de luminosité.

•	Les différentes horloges peuvent êtres 

synchronisées pour une gestion simple et 

entièrement automatique de l’aliment, l’eau 

et la lumière.

Programme et fonctions 
spécifiques
•	Rationnement ou alimentation à volonté.

•	Courbe d’alimentation pour ajuster 

automatiquement la distribution 

quotidienne.

•	Avec 2 silos en tandem sur un châssis, et 

lorsque l’un des 2 est vide, le LUMINA 

40 permute automatiquement les 

commandes de vis. Un contrôle du nombre 

de jour permet d’éviter les changements 

intempestifs en cas de voûtage.

•	Distribution et chargement simultanés 

sans altération de l’enregistrement de la 

consommation.

Caractéristiques

Le LUMINA 40 est un ordinateur 

de pesage silo avec des jauges de 

contraintes ou de compression placées 

sous les pieds. L’aliment est transporté 

directement du silo vers les trémies à 

l’intérieur du bâtiment. On peut ainsi 

gérer des distributions avec des debits 

importants.
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