
RONDOMAT 
ALIMENTATION AVEC SONDE D‘AUGE

LE NOURISSEUR QUI FAIT LA DIFFÉRENCE 
POUR LES PETITS PORCELETS

•	 Constitue une bouillie avec granulé, miette ou farine

•	 + 60 grammes de GMQ pour les petits porcelets

•	 50 à 80 porcelets de 3 jusqu’à 35 Kg

•	 Le dosage eau / aliment stimule la consommation

•	 Les sondes d’auge pour la fraicheur et contre le gaspillage

•	 Adaptation immédiate des porcelets

•	 Le lot retrouve une homogénéité
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Installation et utilisation simple
C’est une auge ronde Ø 90 cm en polymère 

avec des sondes de niveau. Un moteur 

entrainant une hélice dans la trémie 

assure la distribution dès que l’auge est 

vide. Chaque dose d’aliment est couverte 

d’un volume d’eau réglable. Le bruit et le 

mouvement attirent les porcelets et les 

incitent à manger. L’aliment est toujours 

disponible, et les porcelets ne doivent pas 

apprendre à utiliser un mécanisme pour 

l’obtenir. Excellente hygiène  dans l’auge car 

l’aliment n’y est distribué que lorsqu’elle est 

vide. Ni débordement, ni gaspillage.

L’installation est très simple. Le Rondomat 

se pose sur le caillebotis, le plus souvent à 

la place d’un nourisseur double de 120/140 

cm, soit à cheval sur 2 cases de 25/30 

porcelets dont on démonte la cloison 

centrale pour n’en faire plus qu’une, et pour 

assurer la circulation des porcelets autour 

du nourisseur. La chaîne d’alimentation 

existante déssert alors le Rondomat qui doit 

être raccorder sur le circuit d’eau et sur le 

secteur. Le lavage est facile car la trémie 

est juste emboitée, et elle se dépose pour 

donner un accès complet à l’auge.

Caractéristiques
•	 Distributeur pour 50 à 80 Porcelets

•	 Granulé,miette ou farine

•	 Hauteur totale : 130/160 cm

•	 Poids vide : 94 kg

•	 Capacité trémie : 70 litres

•	 Ø d’auge : 90 cm

•	 Alim. électrique : 230 Volt/24 Volt

•	 Alimentation en eau : 2 à 3 bars

Le Rondomat est particulièrement efficace 
pour les plus petits  porcelets d’une 
même bande (10/15%). La distribution 
simultanée d’eau et d’aliment stimule les 
animaux autant que sa présentation sous 
forme de bouillie. Pour des porcelets entre 
3 et 5 Kg au sevrage, et en comparaison 
avec un nourrisseur standard, on observe 
généralement un gain de +/-60 gr de 
GMQ, soit  +1,70 Kg après 4 semaines, 
et  +3,00 Kg après 7 semaines. Ensuite, 
l’adaptation à la soupe en engraissement 
est immédiate.
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1. Auge pleine : lorsque les sondes 
détectent l’eau et l’aliment, la distribution 
s’interromp. 

2. Auge vide: Lorsqu’il n’y a plus de contact 
entre le fond de l’auge et les diviseurs, la 
distribution d’eau et d’aliment reprend.

1. Auge Polymère Ø 90 = 280 cm avec 
sondes multiples

2. 10 Diviseurs inox avec autant de 
sondes

3. Couronne de distribution d’eau avec 10 
ouvertures.

1. Moteur     

2. Axe       

3. Hélice de distribution

1

2

3

1
2

3

1 2

Rondomat: +60 gr de GMQ


