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DE - Installationsanleitung Verlängerungsschacht  ‘CLICK’ 
FR - Instructions d’installation Cheminée d’extension ‘CLICK’ 
 

DE - Befolgen Sie die nachstehenden Schritte für eine korrekte  Montage des  
       Verlängerungsschachtes ‘CLICK’. 
FR - Suivre les consignes ci-dessous pour le montage de la cheminée d’extension ‘CLICK’. 

  
1.    DE Formen Sie das Blech und legen Sie 

eine Seite gegen die Wand. Sorgen 
Sie - zum Beispiel mit dem Knie - 
dafür, dass der Schacht unter 
leichter Spannung steht. 

        FR Former la plaque et positionner un 
côté contre le mur. Utiliser, par 
exemple votre genou, pour faire un 
peu de pression sur la cheminée. 

2. DE Drücken Sie das CLICK-Profil möglichst 
gleichmäßig mit den Händen hinein. 

 
 
  
 FR Encliqueter manuellement le profilé le 

plus uniformément possible. 
 

 
 

3.    DE Montieren Sie die Muffe und die 
Einschlagdübel. 

 FR Positionner l’anneau de jonction et 
les clips de fixation. 

4. DE Der Schacht kann jetzt montiert 
werden. 

 FR La cheminée est prête au montage. 

 DE – Bermerkung: Ventilatoren 50M und 56M in Kombination mit 
Verlängerungsschächten CLICK müssen standardgemäß mit 3 Koppelstiften, 
sowie mit 3 extra Selbstbohrschrauben M4 befestigt werden (M4 
Selbstbohrschrauben 120° gedreht).  

FR – Note: Vous devez monter trois vis auto-taraudantes M4 
supplémentaires à côté des trois clips de fixation standards pour fixer les 
ventilateurs 50M et 56M en combinaison avec des cheminées d’extension clic 
(les vis auto-taraudantes M4 sont montées sous un angle de  120°). 


