Le systeme de refroidissement
qui tempere vos batiments

Diagramme type des températures sur 24 h.
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- Polyéthyléne haute densité

- Faibles pertes de charge

- Enconbrement réduit

- Pose simplifiée

- Supporte les eaux chargées et calcaires

- Supporte détartrants et désinfectants

Fancom:

Des solutions pour un élevage plus simple et plus rentable




LE SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
[

Le principe de refroidissement du systeme HUMIBAT repose sur l'évaporation de 1'eau mis
en contact avec l'air a conditionner sur une surface d'échange.

Le systeme HUMIBAT fait appel a une surface d'échange en polyéthylene haute densité. Ce
sont deux €léments alvéolés ayant une surface d'échange spécifique de 280 m2/m?,
fabriqué par thermosoudure a partir de la maille polyéthylene.

Structure polyester
monobloc incluant la réser-
ve (bac), une pompe, un
filtre et un flotteur assurant

un niveau d’eau constant. —fp

Des buses PVC basse
pression alimentées par

la pompe, arrosent toute
la face antérieure de
I'HUMIBAT avec un débit
de 2 m3/h par m? de
surface frontale pour une
hauteur de colonne d'eau
de 12 m.

Le débit maximum de
I'HUMIBAT est de 10 000
m*h par m? de surface
frontale. Pour une
température extérieure de Les systemes de refroidissement HUMIBAT sont
35°C avec une humidité modulaires. IIs sont disponibles en 6 dimensions,
relative de 35%, on obtient et pour 4 niveaux de débit.

alors apres 'HUMIBAT
un air a 25°C. En pratique,
il faut évaluer la perte de
charge que peut supporter
la batiment a conditionner
pour déterminer le nombre
d'HUMIBAT a installer |

(voir le tableau ci-dessous)
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DIMENSIONS POIDS EN Capacité en m%nh / résistance aédodynamique en Pa
LxH (m) SERVICE (Kg) 20 30 40 50 60

10,5 73 3000 3500 4 000 4400 4 800
23405 145 6 200 7200 8 000 8 900 9 800
Zxal 14 12 400 14 400 16 000 17 800 19 600
1 X 105 6 200 7 200 8 000 8900 9 800
1:5: %915 125 12 800 15 200 17 600 19 800 22 000
2 %)) 190 24 800 28 800 32 000 35 600 39 200
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